1. Opis wyposazenia w meble i sprzet zaliczonego do kosztéw niekwalifikowanych

1.1. Kanapy, krzesta, fotele i meble wolnostojace
- Mb1.1 - System siedzisk modutowych - 1kpl.

Meble do przestrzeni wypoczynkowych, pieciokatne, tapicerowane. System sktada sie z 8 modutéw. Wysokos¢
siedziska ok. 40cm. Siedziska w jednakowej stylistyce posiadajgce 2 moduty (mniejszy i wiekszy) w rdznych
konfiguracjach (z oparciem/bez oparcia). System musi posiada¢ system tgczenia modutéw (6 modutéw
pieciokatnych potaczonych, jeden modut pieciokatny wolnostojacy o funkcji stolika - blat szklany lub z tworzywa -
oraz dwa moduty okragte. Konstrukcja metalowa, chromoniklowa (kwasoodporna). Stopki filcowe na twarde
podtoze.

Materiat: powtoka-100% winyl, nosnik - 100% poliester, waga ok. 685g/m2, odpornos¢ na scieranie 300 000 cykli
Martindale EN 1SO 12947:1999 Part 2, odpornos$¢ na $wiatto >7, atest trudnozapalnosci BS EN 1021-1/2.
Kolorystyka: mix koloréw pomararnczowego, czerwonego, szarego i zielonego (dla poszczegdlnych elementéow
modutowych, opar¢ itp

- Mb1.2 - Krzesto barowe typu "hoker" 24szt.

Konstrukcja drewniana. Siedzisko i oparcie w jednolitej formie kubetka, wykonany ze sklejki w okleinie (CPL) w
kolorze biatym, nogi z drewna naturalnego litego, stelaz drewniany z drewna jesionowego (lakier, pdtmat).
Podndzek ze stali chromowo-niklowej szczotkowanej. Wymiary: szerokos¢ ok. 51cm, wysokos¢ siedziska ok. 75cm,
wysokos¢ catkowita ok. 84cm, boki: ok. 50x48cm

-Mb1.4 - Krzesto tapicerowane do pokoju socjalnego 12szt.

Krzesto z tapicerowanym siedziskiem, konstrukcja metalowa - chromowana, siedzisko i oparcie polipropylenowe.
Krzesto systemowe - w tym samym systemie musi wystepowaé wersja z tapicerowanym siedziskiem, z
podtokietnikami, z pulpitem oraz taweczka 3-osobowa. wys. siedziska 45cm, wymiary: ok. 54x52x79cm cm.
Materiat: powtoka-100% winyl, nosnik - 100% poliester , waga ok. 685g/m2, odpornos$¢ na $cieranie 300 000 cykli
Martindale EN 1SO 12947:1999 Part 2, odpornosé na swiatto >7, atest trudnozapalnos$ci BS EN 1021-1/2.

Kolorystyka - siedziska biate. Tapicerka w kolorze pomarafczowym.
Mb1.8 - Fotel gabinetowy 1szt.
Fotel obrotowy na kétkach z mechanizmem synchronicznym, na podnosniku gazowym powinien posiadac:

e Srednica podstawy 680 mm
e  Wysokos¢ catkowita 1240 mm — 1465 mm
e  Wysokos¢ oparcia 655 mm — 710 mm
e Szerokos$¢ oparcia 465 mm
e  Gtebokos¢ siedziska 440 mm
e  Szerokos¢ siedziska 505 mm
Fotel musi posiadac:

e  Oparcie wykonane na bazie plastikowej ramy i rozpietej na niej potprzezroczystej czarnej
membrany. Rama stanowi integralng czes¢ wspornika w ksztatcie litery Y mocowanego do
mechanizmu.

e Dla podniesienia komfortu uzytkownika siatka oparcia rozciggnieta jest wytacznie miedzy
pionowymi bokami konstrukcji oparcia, bez poprzeczek na goérze jak i na dole oparcia. Dolna i
goérna krawedz membrany jest wolna.

Oparcie wyraznie wyprofilowane do naturalnego ksztattu kregostupa w czesci podtrzymujacej odcinek ledzwiowo —
krzyzowy;

e Regulacje wysokosci oparcia w zakresie 70 mm za pomocg dzwigni zwalniajacej blokade
znajdujaca sie z tytu wspornika oparcia. Po zablokowaniu dZzwignia chowana jest w obudowie
oparcia. Nie dopuszcza sie oparcia bez regulacji wysokosci badz tylko z regulacjg poduszki
ledzwiowe;.

e Regulowany dwuptaszczyznowo zagtéwek wykoniczony z przodu skéra. Zagtéwek reguluje sie na
wysoko$¢ w zakresie 60mm oraz odchyla do tytu w zakresie kata 75 stopni. Zagtdéwek posiada
mechanizm regulacji wysokosci, ktory jest ukryty we wnetrzu tapicerowanego przedniego panelu.

e Mechanizm regulacji oparcia dziata wytacznie po zwolnieniu blokady.

e Regulowane na wysokos$¢ w zakresie 115 mm podparcie ledzwiowe niezalezne od regulacji
wysokosci oparcia. Nie dopuszcza sie produktu, ktéry nie posiada jednoczesnie obu tych funkcji.



e Siedzisko na bazie sklejkowe]j formatki i pianki wylewanej, wykonczone od spodu plastikowym
panelem maskujacym.

e Pianka siedzisko o catkowitej grubosci 40 mm

e Podstawa piecioramienna z polerowanego aluminium. Nie dopuszcza sie bazy stalowej
chromowane;j.

o  Kotka o srednicy 65 mm z przeznaczeniem na miekkie podtoze.

e Podtokietniki plastikowe z regulacjg wysokosci i miekka naktadka z PU. Zakres regulacji wysokosci
80mm.

e Mechanizm synchroniczny z blokada oparcia w 5 potozeniach z regulacja gtebokosci siedziska
zakres 60 mm, z 5 stopniowym katem pochylenia siedziska w pozycji do pracy z blokadg w 3
potozeniach

Oparcie krzesta posiada membrane o parametrach nie gorszych niz:

e Scieralno$¢ : 150 000 cykli Martindale wg EN ISO 12947-2:1999
e Odpornosc¢ na $wiatto 5-7 wg EN 1SO 105-B02
e  Bariera przeciwgrzybiczna NF EN ISO B46, metoda A, stopier 0

Fotel musi posiadac opinie zgodnosci z wymaganiami norm wystawione przez niezalezne jednostki badawcze :

e PN-EN 1335-1:2004 , PN-EN 1335-2:2009, PN-EN 1335-3:2009 w zakresie wymiaréw, PN-EN
1022:2007, PN-EN 16139:2013_07, PN-EN 1728:2012 wymagan wytrzymatosciowych oraz
bezpiecznych rozwigzan konstrukcyjnych

e Wymaga sie, aby producent krzesta posiadat i dostarczyt certyfikat ISO 9001 oraz ISO 14001 .

Mb1.9 - Meble wypoczynkowe2 kpl.

Komplet wypoczynkowy sktada sie z minimum 5 elementow siedzisk 2 lub 3-osobowych oraz min. 2 elementéow o
funkcji stolika - blat szklany lub z tworzywa lub w jego skat mogg wejs¢ sofy 2-os. i sofy 3-0s. Moduty posiadajg
mozliwos¢ podtgczenia Moduty siedzisk wyposazone sg w oparcie. Siedzisko tapicerowane tkaning, stelaz w
ksztatcie ptozy malowany proszkowo na kolor grafitowy.

Sofy wymiary: 20s.: ok. 209x69x75cm; 3-0s. 278x69x75cm. Kolorystyka: siedzisko i oparcie pomaranczowy,
czerwony, szary, zielony. Konstrukcja lakierowana proszkowo na RAL7024.

Materiat: powtoka-100% winyl, nosnik - 100% poliester, waga 685g/m2, odporno$¢ na Scieranie 300 000 cykli
Martindale EN ISO 12947:1999 Part 2, odpornos¢ na $wiatto >7, atest trudnozapalnosci BS EN 1021-1/2.
Kolorystyka: mix kolorow pomaranczowego, czerwonego, szarego i zielonego (dla poszczegdlnych elementéw
modutowych, opar¢ itp). Czes¢ modutéw posiada mediaport zawierajgcy 2 gniazda elektryczne 230.

Mb1.10 - Krzesto tapicerowane zwykte 6szt.

Krzesto z tapicerowanym siedziskiem, konstrukcja metalowa - chromowana, siedzisko i oparcie polipropylenowe.
Krzesto systemowe - w tym samym systemie musi wystepowaé wersja z tapicerowanym siedziskiem, z
podtokietnikami, z pulpitem oraz faweczka 3-osobowa. Kolorystyka - siedziska szare. Materiat siedziska jak dla
innych krzeset z wybranego systemu opisanych powyzej.

Mb1.12 - Krzesto warsztatowe 1szt.

Typowe wytrzymate krzesto warsztatowe wykonane z poliuretanu. Piecioramienna podstawa z tworzywa
sztucznego. Samohamowne koétka. Mechanizm z regulacjg wysokosci krzesta za pomocg podnosnika
pneumatycznego, regulacja kata pochylenia oparcia w zakresie od +20° do — 3°, blokada kata pochylenia oparcia w
wybranej pozycji, regulacja wysokosci oparcia za pomocg systemu zapadek.

Uwaga! Mozliwa jest zmiana podanych typéw mebli na inny rodzaj/wielkosé, ale meble muszq posiadac wysokie
walory estetyczne, jakosciowe i mie¢ zachowanq funkcjonalnos¢ umozliwiajgcqg wygodng prace.

Meble biurowe muszq by¢ spéjne stylistycznie i posiadac jednakowe okleiny/materiaty wykoriczeniowe (spdjne
miedzy réznymi szafkami). Meble nowoczesne, o wysokiej jakosci wykonania i tworzyw.

- Mb2.1 - Stolik wysoki okragty 6szt

Stolik wysoki okragty, o wym. ok. fi6Ox110h cm. Blat: melamina o gr. 25mm. Konstrukcja: nogi z drewna litego
jesion lakier pétmat + konstrukcja metalowa malowana proszkowo. Podndzek (ring): stal chromowo-niklowa




szczotkowana. Wieszak na torbe. KOLORYSTYKA: blat - biaty, nogi J-1 lakier pétmatowy, kostrukcja malowana na
kolor biaty RAL 9010.

- Mb2.2 - Stot 8-osobowy do pomieszczenia socjalnego 1szt.

Stét obiadowy 8-osobowy o wym. ok. 200x95x74h. Blat wykonany z ptyty widrowej tréjwarstwowej w klasie
higienicznosci E1 obustronnie melaminowanej o grubosci 25 mm oklejony dookota obrzezem PCV grubosci 2mm,
narozniki blatu zaokraglone. Rama metalowa lakierowana proszkowo. Cztery nogi drewniane debowe o przekroju
ok. 34x83 mm, zabezpieczone lakierem bezbarwnym. Gtowica mocujaca wykonana z gietej blachy stalowej o
grubosci 2 mm, malowanej proszkowo. KOLORYSTYKA: blat - boaty, nogi drewniane debowe lakierowane lakierem
bezbarwnym.

- Mb2.3 St6t 4-osobowy do pomieszczenia socjalnego 1szt.,
Opis jak dla Mb2.2. Wymiary: ok. 140x80x74h cm.

- Mb2.5 St6t 4-osobowy biurowy do gabinetu kierownika CDi SM  1szt.,

Stét 4 osobowy do jadalni o wym. 140x80x74h. Blat wykonany z pfyty widrowej tréjwarstwowej w klasie
higienicznosci E1 obustronnie melaminowanej o grubosci 25 mm oklejony dookota obrzezem PCV grubosci 2mm.
Nogi wykonane z profilu stalowego 80x20mm malowane proszkowo. Stelaz wystaje poza obrys blatu. Narozniki
zaokraglone R20. Pod blatem znajduje sie rama z profilu 60x20mm, malowana proszkowo. Stelaz montowany jest z
ramg potgczeniem s$rubowym, umozliwiajgcym demontaz. Stét moina wypoziomowaé. Pojedyncze nogi
zakoniczone stopkg chromowana - regulacja poziomu w zakresie 20 mm.

- Mb2.6 Biurko gabinetowe 1 szt.

Biurko gabinetowe do wsparcia na kontenerze o wym. 140x80x74h. Blat wykonany z pfyty widrowej
tréjwarstwowej w klasie higienicznosci E1 obustronnie melaminowanej o grubosci 25 mm oklejony dookota
obrzezem PCV grubosci 2mm. Ptoza wykonana z profilu stalowego 80x20mm malowana proszkowo. Stelaz
schowany pod blatem. Pod blatem znajduje sie kanat kablowy, wykonany z blachy 2 mm. Poziomy kanat kablowy
umozliwia swobodne wprowadzenie standardowej listwy zasilajacej, a przestrzen wewnetrzna w przekroju
poprzecznym nie jest mniejsza niz 120x55h [mm]. Kanat kablowy jest pofaczony z ptozg za pomocag nakretek
klatkowych, umozliwiajgcych wielokrotny montaz oraz demontaz poszczegdlnych elementéw bez utraty
stabilnosci. Biurko mozna wypoziomowac. Ptozy podlegajg regulacji poziomu w zakresie 10mm, za pomoca
plastikowych stopek regulacyjnych. Ostona czotowa dopasowana na szeroko$¢ biurka, wykonana z pfyty wicrowej
melaminowanej. Przelotka okragta fi 80 wykonana z tworzywa.* PRZY ZAMOWIENIU NALEZY OKRESLIC czY
BIURKO MA BYC WSPARTE Z LEWEJ CZY Z PRAWEJ STRONY,

- Mb2.7 - Kontener podbiurkowy 1szt.

Kontener podbiurkowy do wsparcia biurka o wym. 44,4x80x65h, wykonany z pfyty wiérowej melaminowanej o gr.
18mm. Stopki. Konstrukcja szafki - wiencowa. Korpus wykonany z pfyty wiérowej melaminowanej, oklejanej 2 mm
obrzezem PCV. Sciany boczne, tylne oraz przegrody o grubosci 18mm. Wierice o gruboéci 25mm. Front wykonany z
ptyty widrowej melaminowanej, uktad stojow poziomy. Kontener wyposazony jest w regulatory poziomu,
pozwalajace na zniwelowanie nieréwnosci podtogi. Szuflady posiadajg boki metalowe. Zamontowany jest system
cichego domykania szuflad. Regulatory na bokach szuflad umozliwiajg tatwe pozycjonowanie frontu szuflady w
stosunku do korpusu kontenera. Zamek centralny, blokada wysuwu wiecej niz jeden szuflady.

UWAGA! Mozliwa jest zamiana zestawu biurko + kontener na biurko z wbudowanym kontenerem - catos¢ o
podobnych parametrach uzytkowych.

- Mb2.8 - Szafa na urzadzenie wielofunkcyjne 1szt.

Szafa na urzadzanie wielofunkcyjne, szafa z drzwiami przesuwnymi o wym. ok. 80,1x44,1x78,5 na cokole. KORPUS:
wykonany z pfyty wiorowej melaminowanej grubosci 18mm, waskie ptaszczyzny oklejone obrzezem PCV grubosci
2mm. Korpus szaf montowany jest za pomoca ztacz mimosrodowych. Sciana tylna wykonana jest z ptyty widrowej
melaminowanej o grubosci 18mm. Wieniec gorny oraz dolny naktadany wykonany z ptyty wiérowej
melaminowanej o gruboéci 18mm. COKOL: wykonany jest z metalu lakierowanego proszkowo i wyposazony jest w
regulacje poziomu (20mm), cztery punkty regulacji. FRONT: Pfyta wiérowa melaminowana o grubosci 18mm,
waskie ptaszczyzny oklejone obrzezem PCV grubosci 2mm. POLKA: Wykonana z plyty widrowej melaminowanej o
gr. 25mm. Wyposazona jest w podpérki typu secura — z blokadg wysuwu. Standardowa regulacja wysokosci
montazu poétek w korpusie w zakresie 32mm. UCHWYTY: uchwyt dwupunktowy, w ksztatcie litery C, rozstaw
128mm, satynowany, z kluczem (w komplecie 1 klucz tamany, 1 prosty). Zamek jednopunktowy.

- Mb2.9 - Komoda biurowa 1szt.

Komoda biurowa, szafa z drzwiami przesuwnymi o wym. 90x44,1x113,7h na cokole. KORPUS: wykonany z pfyty
widrowej melaminowanej grubosci 18mm, waskie ptaszczyzny oklejone obrzezem PCV grubosci 2mm. Korpus szaf




montowany jest za pomoca ztacz mimosrodowych. Sciana tylna wykonana jest z ptyty wiérowej melaminowanej o
grubosci 18mm. Wieniec gérny oraz dolny naktadany wykonany z ptyty wiérowej melaminowanej o grubosci
18mm. COKOL: wykonany jest z metalu lakierowanego proszkowo i wyposazony jest w regulacje poziomu (20mm),
cztery punkty regulacji. FRONT: Pfyta wiérowa melaminowana o grubosci 18mm, waskie ptaszczyzny oklejone
obrzezem PCV grubosci 2mm. POLKA: Wykonana z pfyty wiérowej melaminowanej o gr. 25mm. Wyposazona jest w
podpdrki typu secura — z blokadg wysuwu. Standardowa regulacja wysokosci montazu potek w korpusie w zakresie
32mm.UCHWYTY: uchwyt dwupunktowy, w ksztatcie litery C, rozstaw 128mm, satynowany, z kluczem (w
komplecie 1 klucz tamany, 1 prosty). Zamek baskwilowy.

UWAGA! Wszystkie meble biurowe muszg pochodzi¢ z jednej kolekcji i by¢ spdjne stylistycznie.
- Mb2.10 - Szafa biurowa ubraniowa 1szt.

Szafa biurowa ubraniowa, szafa ubraniowo - aktowa o wym. ok. 80,1x44,1x185,2h na cokole. KORPUS: wykonany z
ptyty wiérowej melaminowanej grubosci 18mm, waskie ptaszczyzny oklejone obrzezem PCV grubosci 2mm. Korpus
szaf montowany jest za pomoca ztacz mimosrodowych. Sciana tylna wykonana jest z plyty widrowej
melaminowanej o grubosci 18mm. Wieniec gorny oraz dolny naktadany wykonany z ptyty wiérowej
melaminowanej o gruboéci 18mm. COKOt: wykonany jest z metalu lakierowanego proszkowo i wyposazony jest w
regulacje poziomu (20mm), cztery punkty regulacji. FRONT: Pfyta wiérowa melaminowana o grubosci 18mm,
waskie ptaszczyzny oklejone obrzezem PCV grubosci 2mm. Drzwi wyposazone w zawiasy z katem otwarcia 270°.
POLKA: Wykonana z pfyty widrowej melaminowanej o gr. 25mm. Wyposazona jest w podpérki typu secura — z
blokadg wysuwu. Standardowa regulacja wysokosci montazu pétek w korpusie w zakresie 32mm. UCHWYTY:
uchwyt dwupunktowy, w ksztatcie litery C, rozstaw 128mm, satynowany, z kluczem (w komplecie 1 klucz tamany, 1
prosty). Zamek baskwilowy. Do zawieszania drgzek wysuwny.

UWAGA! Wszystkie meble biurowe muszg pochodzi¢ z jednej kolekcji i by¢ spdjne stylistycznie.
- Mb2.11 - Regat aktowy 2szt.

Regat aktowy, regat pdétotwarty o wym. ok. 80,1x46,1x185,2h na cokole. KORPUS: wykonany z pfyty wiorowej
melaminowanej grubosci 18mm, waskie ptaszczyzny oklejone obrzezem PCV grubosci 2mm. Korpus szaf
montowany jest za pomoca ztacz mimosérodowych. Sciana tylna wykonana jest z ptyty wiérowej melaminowanej o
grubosdci 18mm. Wieniec gérny oraz dolny naktadany wykonany z ptyty wiérowej melaminowanej o grubosci
18mm. COKOL: wykonany jest z metalu lakierowanego proszkowo i wyposazony jest w regulacje poziomu (20mm),
cztery punkty regulacji. FRONT: Pfyta widrowa melaminowana o grubosci 18mm, waskie ptaszczyzny oklejone
obrzezem PCV grubosci 2mm. Drzwi wyposazone w zawiasy z katem otwarcia 270°. POtKA: Wykonana z piyty
wiérowej melaminowanej o gr. 25mm. Wyposazona jest w podpérki typu secura — z blokadg wysuwu. Standardowa
regulacja wysokosci montazu poétek w korpusie w zakresie 32mm. UCHWYTY: uchwyt dwupunktowy, w ksztatcie
litery C, rozstaw 128mm, satynowany, z kluczem (w komplecie 1 klucz tamany, 1 prosty). Zamek jednopunktowy.

- Mb2.14- Stolik kawowy 5szt.
Stolik wchodzi w sktad zestawu mebli wypoczynkowych - jest z nimi spdjny stylistycznie i kolorystycznie

- Mb2.21 - Stét warsztatowy 1szt.

Stét warsztatowy 3-modutowy z szafkg o wym. 200x73x74h. Wysokos¢ z regulowanymi stopkami od 85,5-87cm.
Stét z dwoma poétkami i szafkg. Wykonany jest z profili metalowych z blachy o gr. 2mm, wyposazony w blat ze
sklejki o gr. 35mm. Pétki wykonane sg z blachy o gr. 10mm, wzocnione dodatkowo profilem. Malowany jest
farbami proszkowymi (epoksydowo-poliestrowymi) w kolorze RAL 7035, drzwi i szuflady w kolorze RAL 7035.

1.2. Meble w zabudowie

Uwaga! Meble w zabudowie robione na zamodwienie. Wybrane meble (zabudowa, sofy, stoty, krzesta itp.)
podlegajq akceptacji Inwestora. Mozliwy jest wybdr innych rozwiqzan stylistycznych/kolorystycznych w uzgodnieniu
z projektantem, o ile nie pogarszajq one warunkdw uzytkowych i funkcjonalnych.

- Mb3.3 - Meble w zabudowie - pomieszczenie socjalne 1kpl.

Meble na wymiar. Fronty meblowe w kolorze biatym, lakierowane lub wykonczone folig wysokiej jakosci, w
potysku. Blat w kolorze szarym (mozliwa faktura betonu lub podobna). Korpusy wykonane z ptyt meblowych o
grubosci 18mm (gestos¢ min. 680kg/m3) wykonczonych na kolor biaty, obustronnie laminowane, krawedzie
zabezpieczone tworzywem PCV, plecy z ptyty HDF 3mm, biatej. Zawiasy puszkowe, 35mm, prowadnice szuflad
metalowe, z rolkami. Sitowniki uchylajgce lub podnoszgce front umieszczone symetrycznie po obu stronach szafki,
zapewniajg stabilne otwieranie i blokowanie frontu w dowolnym potozeniu. Regulacja frontéw w 3 ptaszczyznach.
Ulchwyty ze stali nierdzewnej polerowanej lub malowane proszkowo, gtadkie bez rowkowan. Uchwyty pozbawione
ostrych i wystajgcych wykonczen. Wyklucza sie uchwyty majace ksztatt fragmentu okregu. Poétki petne, obustronnie
laminowane ze skokowg regulacjg wysokosci, osadzane na systemowych metalowych wspornikach z elastycznymi




stabilizatorami, zabezpieczajace potke przed wysunieciem i wypadnieciem. Przyklejane odbojniki w ilosci po 4 na
kazdy front drzwiczek. Meble stojgce na ndzkach ze stali nierdzewnej, bez cokotu. Szafki wiszace o konstrukcji
skrzyniowej, zamocowane do $cian na listwie metalowej i zaczepach kuchennych z mozliwoscig regulacji w pionie i
poziomie.

Wszystkie elementy konstrukcyjne oraz akcesoria powinny by¢é wykonane z materiatdw wodoodpornych,
nienasigkliwych, odpornych na korozje, odpornych na dziatanie UV, odporne na wiekszo$¢ chemicznych srodkéw
dezynfekcyjnych stosowanych w lecznictwie. Wszelkie taczenia majg by¢é wykonane w sposdb nietworzacy
szczelin/przestrzeni trudnych w utrzymaniu czystosci.

Dodatkowo powyzej blatu kuchennego, do wysokosci spodu szafek podwieszanych, nalezy stosowac ochrone
Sciany ze szkta hartowanego, lakierowanego od spodu -kolor grafitowy), o wysokosci ok. 60cm. Szczeliny miedzy
taflami szkta nalezy wypetnic¢ silikonem do pomieszczen sanitarnych, bezbarwnym. Wnetrze szafek podzielone w
sposdb funkcjonalny za pomoca pétek i przegréd pionowych.

Pod szafkami wiszgcymi listwa LED. W blacie (pod panelem ze szkta hartowanego) nalezy zamontowa¢ gniazda
blatowe.

Catkowita dtugos¢ szafek stojgcych: ok. 510cm + lodéwka 60cm
Catkowita dtugos¢ szafek wiszgcych: 200cm
Typy szafek: szafka stojgca 60cm 5szt. (3 sztuki z drzwiczkami (1 z umywalkg), 3 sztuki z szufladami)
szafka stojgca 45cm 1szt.
szafka stojgca ok.25cm 1szt.
szafka pod zlewozmywak 80cm 1szt.
szafka wiszgca 60cm szt.2

szafka wiszgca 80cm 1szt.

- Mb3.5 - Potki w zabudowie 1kpl.

Regaty magazynowe skrecane, 5-pétkowe o wysokosci ok. 200cm. Gtebokosé 40 lub 60cm. Dtugos$¢ zabudowy ok.
320cm. Tylko szafki dolne. Fronty meblowe w kolorze biatym, lakierowane lub wykoriczone folig wysokiej jakosci, w
potysku. Blat w kolorze szarym. Szczegéty wykonczenia.

Nr pomieszczenia: Gtebokos¢ pdtek [cm]:  Przyblizona dtugosci pétek: [ecm]
024 40 250
- Mb3.15 - Lada recepcyjna 1kpl.

Lada systemowa w ksztatcie litery "L". Wymiary ok. 205x205cm, gtebokos¢ lady ok 65cm, wysokos¢ ok. 94cm. Lada
posiada jedng nadstawke ptytowa. Cokét lady podswietlany za pomoca diod LED. Wykonczenie: ptyty
melaminowane w kolorze szarym lub imitujgce beton - matowe, nadstawka lakierowana.

Lada recepcyjna o tagcznym wym. 210/210 x65x94h. Blat roboczy wykonany z ptyty widrowej tréjwarstwowej w
klasie higienicznosci E1 obustronnie melaminowanej o grubosci 25 mm oklejony dookota obrzezem PCV grubosci
2mm. Front wykonany z melaminy o gr. 50 mm. Cokdt mdf lakier struktura w kolorze gteboki popiel, zamontowane
oswietlenie LED-Swiatto biafe zimne. Stelaz z kanatami kablowymi, stal malowana proszkowo w kolorze srebrny
metalik. Boki dostawne o wym. 5x65x94 cm, wykonany z melaminy o gr. 50 mm. Nadstawka o wym. 55x28x55 cm,
korpus MDF lakier struktura, front - konglomerat. Wszystkie moduty posiadajg regulatory umozliwiajgce regulacje
poziomu w zakresie 25 mm. KOLORYSTYKA: blat roboczy - popiel, front i boki dostawne - popiel, cokét - MDF
gteboki popiel, nadstawka - konglomerat biaty.

-Mb4.3 - Podajnik recznikow papierowych 2szt.

Nascienny, obudowa ze stali nierdzewnej, reczniki wyciggane recznie. Pojemno$¢ min. 300 sztuk recznikow,
posiada okienko do kontroli ilosci recznikéw. Pojedyncze dozowanie recznikéw
- Mb4.4 - Dozownik mydta 1szt.

Nascienny, obudowa ze stali nierdzewnej. Dozownik na mydto lub pianke. tatwy do czyszczenia, zamykany, posiada
okienko do kontroli poziomu mydta.




- Mb4.5 - Smietnik tazienkowy 50l. 12szt.
(w holach umywalkowych). Obudowa metalowa, otwieranie nozne lub z klapka obrotowg/uchylna.

- Mb4.9 - Szczotka toaletowa 21szt.

Szczotka toaletowa z nasciennym pojemnikiem. Stozkowy wktad na szczotke, mozliwos$¢ wyjecia go w celu
wyczyszczenia. Wewnatrz pojemnika zbiorniczek na $rodki odkazajgce. Trzonek szczotki - stal szlachetna.
Mozliwos¢ tatwej wymiany gtéwki szczotki.
- Mb4.13 - Smietnik tazienkowy 5| 10szt.,

Smietnik do kabin ustepowych damskich i toalet ogélnodostepnych dla oséb niepetnosprawnych. Stalowy, z
przyciskiem noznym, wymiennym plastikowym wnetrzem

1.3. Wyposazenie higieniczno-sanitarne

Uwaga! Wybrane rozwiqzania (rodzaj armatury sanitarnej, kabin HPL itp.) podlega akceptacji Inwestora. Mozliwy
jest wybdr innych rozwiqgzan w uzgodnieniu z projektantem i Inwestorem, o ile nie pogarszajq one warunkéw
uzytkowych i funkcjonalnych.

-Mb4.16 - Zlew z ociekaczem 1kpl.

Kompletny zestaw zlewu wraz z baterig, syfonem itp. niezbednymi do poprawnego funkcjonowania i montazu
elementami. Zlew wpuszczany w blat. Stalowy, granitowy lub kompozytowy. Jedno lub péttorakomorowy. Syfon
automatyczny typu pop-up. Wymiary komory duzej: szer. ok. 32cm, dtugos¢ ok 40cm, gtebokosé ok. 18cm.
-Mb4.17 - Lodéwko-zamrazarka 1szt.

Wolnostojaca, klasa efektywnosci energetycznej min. A+. Poziom hatasu max. 40dB. Pojemnosc¢ netto ok. 180lI.

- Mb4.18 - Kuchenka mikrofalowa 1szt.

Wolnostojgca, moc minimalna 800W, timer sekundowy: regulacja w zakresie min. 0-30 minut, talerz obrotowy o
Srednicy ok. 245mm, regulacja mocy, pojemnos¢ ok. 18l.

- Mb4.20 - Czajnik elektryczny 1szt.

Obudowa metalowa. Pojemnos¢ min. 1,7litra. Moc minimalna 2200W. Podstawa obrotowa, antyposlizgowa.
Wyposazony w automatyczny wytacznik i zabezpieczenie przed wigczeniem grzania bez wody.

- Mb4.21 - Kosz podszafkowy z segregacjg odpadow 1szt.
O pojemnosci ok. 1x16l + 2x8|. Z tworzywa sztucznego. Z prowadnicami kulkowymi do petnego wysuwu.
- Mb4.25 - Umywalka wiszaca 1kpl.

Kompletny zestaw umozliwiajgcy korzystanie w umywalki z baterig i innymi niezbednymi do poprawnego
funkcjonowania i montazu elementami.

Umywalka Scienna mata o wymiarach ok. 35x30cm, z otworem na baterie na $rodku, otworem przelewowy,
zestawem mocujgcym, syfonem (mosiezny z powtokg chromowg, przykrecanym zamknieciem do czyszczenia
syfonu i przesuwng rozetg). Bateria umywalkowa standardowa, jednouchwytowa, stojgca, posiadajgca atest PZH,
wykonczenie - chrom. Minimalny przeptyw 2,5|/min, perlator, gietkie weze przytgczeniowe, montaz
jednootworowy, gtowica ceramiczna 35mm.

- Mb4.26 - Zlew gospodarczy 1 kpl

Kompletny zestaw umozliwiajgcy korzystanie ze zlewu gospodarczego z baterig i innymi elementami niezbednymi
do poprawnego funkcjonowania i montazu. Zlew wiszgcy, stalowy, wyposazony w korek i otwér przelewowy oraz
syfon. Szeroko$é: ok. 60cm, dtugosc ok. 44cm, gtebokos¢ min. 23cm. Bateria dobrana do wybranego typu zlewu.
Bateria powinna posiada¢ wyciggang wylewke. Zlew odporny na wysokg i niskg temperature oraz dziatanie
agresywnych srodkéw chemicznych

1.4. Wyposazenie dodatkowe
- Mb5.1 - Roleta okienna 4szt.

Roleta obejmujaca jedno skrzydto okienne. Rolety tkaninowe na obrotowym drgzku mocowanym do oscieznicy
okna. Materiat powinien by¢ obcigzony listwg utatwiajgca réwne zwijanie i odwijanie rolety, a okno wyposazone w
aluminiowe prowadnice ptaskie. Mechanizm rolety zamkniety w kasecie maskujgcej aluminiowej. Kaseta i
prowadnice w kolorze stolarki. Materiat w kolorze bezowym lub szarym. Sterowanie reczne sprezynowe + hamulec
olejowy regulujacy predkos¢ zwijania. System sterowania umozliwia fatwa obstuge przez osobe stojacg na
podtodze.

- Mb5.6 - Dekoracje $cienne 1kpl.




Na scianach korytarzy oraz przy przestrzeniach odpoczynku na kazdym poziomie nalezy umiesci¢ obrazy, plakaty
lub grafiki o spdjnej stylistyce nawigzujgce do tematyki medycznej (rysunki anatomiczne, rysunki sprzetéw
medycznych historycznych, rysunki ziét i lekarstw naturalnych itp). Materiat: ptétno, wydruk za szktem lub inna
trwata technika zapewniajgce sztywnos¢ (np. wydruk na szkle). Wymiary minimalne: jak kartka formatu A3. Przy
strefach odpoczynku nalezy stosowaé obrazy/grafiki wiekszego formatu, minimum formatu A2. Dopuszczalne s3
inne proporcje obrazéw/grafik.

Minimum 2 obrazy/grafiki duzego formatu przy strefach wypoczynku oraz minimum 8 obrazéw/grafik na korytarzu
na kazdym poziomie.

W atrium nalezy na scianie ponad wejsciem na korytarz w projektowanym budynku umiesci¢ napis "CENTRUM
DYDAKTYKI | SYMULACJI MEDYCZNEJ", a ponad drzwiami do windy napis "WINDA". Litery wykonane z metalu,
wykonczenie - stal szczotkowana.

Dodatkowo na Scianie pdétnocnej nalezy zamiesci¢ wielkoformatowy wydruk z grafikg nawigzujacg do tematyki
medycznej i posiadajgcg nazwe Elblgskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej oraz nazwe CENTRUM DYDAKTYKI |
SYMULACJI MEDYCZNEJ (grafika do uzgodnienia z Zamawiajacym) oraz wykonac i zamiesci¢ portrety wtadz uczelni
(reprodukcje w ramkach). Wielko$¢, typ i rodzaj do uzgodnienia z Zamawiajgcym. Kazdy portret musi byc
podpisany w czytelny sposéb.

- Mb5.9 - Wézek porzadkowy duzy 1kpl.

Woézek na stelazu chromowanym, na koétkach samoskretnych, wyposazony w dwa wiadra o pojemnosci min 13
litrdw, dwa wiadra o pojemnosci min 20 litréw, prase do wyciskania mopdéw, koszyk metalowy, uchwyt do worka
na odpady o poj. min 120 litréw.

- Mb5.10 - Woézek porzagdkowy maty 1kpl.

Wodzek na stelazu chromowanym, na kotkach samoskretnych, wyposazony w dwa wiadra o pojemnosci min 20
litrdw, prase do wyciskania mopow, koszyk metalowy.

- Mb5.16 - Pralka 1szt.

Pralka o zatadunku min. 10kg, zatadunek od przodu, wymiary: ok. 60,5x60x85cm. Klasa energetyczna min. A+++.
Maksymalne obroty wirowania: min. 1200 obr/min.

- Mb5.17 - Suszarka na pranie 1szt.

Suszarka przystosowana do mocowania do $ciany. z min. 6 rurek z tworzywa sztucznego lub metalowych do
wieszania prania. Dtugos¢ rurek ok. 160cm. Rurki zawieszane na sznurkach o duzej dtugosci umozliwiajgcych
wygodne uzytkowanie oraz regulacje wysokosci.

- Mb5.20 - Maszyna do mycia podtog 1kpl.  (1szt.)

Urzadzenie umozliwia czyszczenie zachowawcze, naktadanie i usuwanie powtok, szlifowanie i polerowanie podtég
twardych oraz bonetowanie i szamponowanie wyktadzin dywanowych.
Urzadzenie jednotarczowe - prosta konstrukcja, niskie koszty eksploatacji i bezawaryjnosé. Dzieki bardzo
wytrzymatemu systemowi potgczenia (metal z metalem) szczotki mozna tatwo i szybko wymienia¢ bez zadnych
narzedzi. Wysokos$¢ uchwytu prowadzgcego mozina dopasowac do wzrostu osoby obstugujgcej. Centralnie
umieszczony mocny silnik gwarantuje rownomierng site nacisku i znacznie utatwia obstuge. Naped przektadni
planetarnej zapewnia wyzszy moment obrotowy niz konwencjonalny naped pasowy.

W komplecie ze zbiornikiem i odpowiednimi do zastosowanych posadzek szczotkami i innymi niezbednymi do
funkcjonowania elementami.

1.5. Wyposazenie komputerowe do obstugi projektorow i pomieszczen funkcyjnych
1. Laptopy 1szt

Matryca 15 cali rozdzielczo$¢ minimum 1920x1080
Processor i7
Ram - 16 GB
Dysk SSD 256 GB (na system)
Dysk 1000 GB
Grafika Minimum Geforce 940 MX
2. Oprogramowanie systemowe — 1szt
System operacyjny Windows 10 profesional




Oprogramowanie Office - 1szt

Microsoft office z powerpoinem minimum 2016 profesional
Urzadzenia wielofunkcyjne - 1szt

Technologia druku: laserowa (mono)

Funkcje podstawowe: drukarka, skaner, kopiarka




