1. Opis wyposazenia w meble i sprzet zaliczonego do kosztéw kwalifikowanych

1.1. Kanapy, krzesta, fotele i meble wolnostojace
-Mb1.3 - Krzesto z pionowym skfadowaniem 120szt.

Krzesta umozliwiajgce pionowe sktadowanie. Mozliwos¢ sktadowania do 400 krzeset na 12m”. Sktadowanie min. 20
sztuk na wodzku. Krzesto nietapicerowane, konstrukcja metalowa - chromowana, siedzisko i oparcie
polipropylenowe. Krzesto systemowe - w tym samym systemie musi wystepowac wersja z tapicerowanym
siedziskiem, z podtokietnikami, z pulpitem oraz taweczka 3-osobowa. Kolorystyka - siedziska czarne,
pomaranczowe, czerwone i szare (po 40szt.). wymiary: ok. 54x51,5x79h, wys. do siedziska 45cm.

-Mb1.5 - Krzesto z pulpitem 108szt.

Krzesto z tapicerowanym siedziskiem, konstrukcja metalowa - chromowana, siedzisko i oparcie polipropylenowe.
Krzesto posiada sktadany pulpit. Krzesto systemowe - w tym samym systemie musi wystepowaé wersja z
tapicerowanym siedziskiem, z podtokietnikami, z pulpitem oraz taweczka 3-osobowa. Kolorystyka - siedziska
czarne, pomaranczowe, czerwone lub szare. Materiat tapicerki jak dla innych krzeset w wybranym systemie.

Mb1.6 - Krzesto prowadzacego zwykte 11szt.

Krzesto z tapicerowanym siedziskiem, konstrukcja metalowa - chromowana, siedzisko i oparcie polipropylenowe.
Krzesto systemowe - w tym samym systemie musi wystepowaé wersja z tapicerowanym siedziskiem, z
podtokietnikami, z pulpitem oraz taweczka 3-osobowa. Kolorystyka - siedziska czarne, pomararnczowe, czerwone i
szare.

Mb1.7 - tawka 3-osobowa 27szt.

tawka wyposazona w 3 odrebne siedziska. Siedziska nietapicerowane. Konstrukcja metalowa - chromowana,
siedzisko i oparcie polipropylenowe. Krzesto systemowe - w tym samym systemie musi wystepowac wersja
pojedyncza krzesta z tapicerowanym siedziskiem, z podfokietnikami, z pulpitem. Kolorystyka - siedziska czarne,
pomaranczowe, czerwone i szare. Wymiary: ok. 157x56x75cm.

Mb1.8 - Fotel gabinetowy 6szt.
Fotel obrotowy na kdétkach z mechanizmem synchronicznym, na podnosniku gazowym powinien posiadac:

e Srednica podstawy 680 mm
e  Wysokos¢ catkowita 1240 mm — 1465 mm
e  Wysokos¢ oparcia 655 mm — 710 mm
e Szerokos$¢ oparcia 465 mm
e  Gtebokos¢ siedziska 440 mm
e  Szerokos¢ siedziska 505 mm
Fotel musi posiadac:

e  Oparcie wykonane na bazie plastikowej ramy i rozpietej na niej potprzezroczystej czarnej
membrany. Rama stanowi integralng czes$é wspornika w ksztatcie litery Y mocowanego do
mechanizmu.

e Dla podniesienia komfortu uzytkownika siatka oparcia rozciggnieta jest wytacznie miedzy
pionowymi bokami konstrukcji oparcia, bez poprzeczek na goérze jak i na dole oparcia. Dolna i
goérna krawedz membrany jest wolna.

Oparcie wyraznie wyprofilowane do naturalnego ksztattu kregostupa w czesci podtrzymujacej odcinek ledzwiowo —
krzyzowy;

e Regulacje wysokosci oparcia w zakresie 70 mm za pomocg dzwigni zwalniajacej blokade
znajdujaca sie z tytu wspornika oparcia. Po zablokowaniu dzwignia chowana jest w obudowie
oparcia. Nie dopuszcza sie oparcia bez regulacji wysokosci badz tylko z regulacjg poduszki
ledzwiowe;.

e Regulowany dwuptaszczyznowo zagtéwek wykonczony z przodu skéra. Zagtéwek reguluje sie na
wysoko$¢ w zakresie 60mm oraz odchyla do tytu w zakresie kata 75 stopni. Zagtowek posiada
mechanizm regulacji wysokosci, ktdry jest ukryty we wnetrzu tapicerowanego przedniego panelu.

e  Mechanizm regulacji oparcia dziata wytacznie po zwolnieniu blokady.

o  Regulowane na wysokos$¢ w zakresie 115 mm podparcie ledzwiowe niezalezne od regulacji
wysokosci oparcia. Nie dopuszcza sie produktu, ktéry nie posiada jednoczesnie obu tych funkcji.

e Siedzisko na bazie sklejkowej formatki i pianki wylewanej, wykornczone od spodu plastikowym
panelem maskujgcym.

e Pianka siedzisko o catkowitej grubosci 40 mm



Podstawa piecioramienna z polerowanego aluminium. Nie dopuszcza sie bazy stalowe;j
chromowane;j.

Kétka o sSrednicy 65 mm z przeznaczeniem na miekkie podtoze.

Podtokietniki plastikowe z regulacjg wysokosci i miekkg naktadkg z PU. Zakres regulacji wysokosci
80mm.

Mechanizm synchroniczny z blokadg oparcia w 5 potozeniach z regulacja gtebokosci siedziska
zakres 60 mm, z 5 stopniowym katem pochylenia siedziska w pozycji do pracy z blokadg w 3
potozeniach

Oparcie krzesta posiada membrane o parametrach nie gorszych niz:

Scieralno$¢ : 150 000 cykli Martindale wg EN 1SO 12947-2:1999
Odpornos¢ na $wiatto 5-7 wg EN 1SO 105-B02
Bariera przeciwgrzybiczna NF EN ISO B46, metoda A, stopieri O

Fotel musi posiadac¢ opinie zgodnosci z wymaganiami norm wystawione przez niezalezne jednostki badawcze :

PN- EN 1335-1:2004 , PN-EN 1335- 2:2009, PN-EN 1335-3:2009 w zakresie wymiardw, PN-EN
1022:2007, PN-EN 16139:2013_07, PN-EN 1728:2012 wymagan wytrzymatosciowych oraz
bezpiecznych rozwigzan konstrukcyjnych

Wymaga sie , aby producent krzesta posiadat i dostarczyt certyfikat ISO 9001 oraz ISO 14001 .

Mb1.10 - Krzesto tapicerowane zwykte 121szt.

Krzesto z tapicerowanym siedziskiem, konstrukcja metalowa - chromowana, siedzisko i oparcie polipropylenowe.
Krzesto systemowe - w tym samym systemie musi wystepowaé wersja z tapicerowanym siedziskiem, z

podtokietnikami,

z pulpitem oraz taweczka 3-osobowa. Kolorystyka - siedziska szare. Materiat siedziska jak dla

innych krzeset z wybranego systemu opisanych powyze;j.
Mb1.11 - Fotel komputerowy - 39szt.

Fotel

obrotowy na kdétkach z mechanizmem synchronicznym, na podnosniku gazowym powinien

posiadac:

Srednica podstawy 680 mm

Wysokos¢ catkowita 1020 mm — 1195 mm
Wysokos¢ oparcia 655 mm — 710 mm
Szerokos¢ oparcia 465 mm

Gtebokos¢ siedziska 440 mm

Szeroko$¢ siedziska 505 mm

Fotel musi posiadac:

Oparcie wykonane na bazie plastikowej ramy i rozpietej na niej pétprzezroczystej czarnej
membrany. Rama stanowi integralng czes¢ wspornika w ksztatcie litery Y mocowanego do
mechanizmu.

Dla podniesienia komfortu uzytkownika siatka oparcia rozciggnieta jest wytgcznie miedzy
pionowymi bokami konstrukcji oparcia, bez poprzeczek na gorze jak i na dole oparcia. Dolna i
goérna krawedz membrany jest wolna.

Oparcie wyraznie wyprofilowane do naturalnego ksztattu kregostupa w czesci podtrzymujacej
odcinek ledzwiowo — krzyzowy;

Regulacje wysokosci oparcia w zakresie 70 mm za pomocg dzwigni zwalniajgcej blokade
znajdujaca sie z tytu wspornika oparcia. Po zablokowaniu dzwignia chowana jest w obudowie
oparcia. Nie dopuszcza sie oparcia bez regulacji wysokosci badz tylko z regulacjg poduszki
ledzwiowe;.

Mechanizm regulacji oparcia dziata wytgcznie po zwolnieniu blokady.

Regulowane na wysokos$¢ w zakresie 115 mm podparcie ledZzwiowe niezalezne od regulacji
wysokosci oparcia. Nie dopuszcza sie produktu, ktory nie posiada jednoczesnie obu tych funkcji.
Siedzisko na bazie sklejkowej formatki i pianki wylewanej, wykonczone od spodu plastikowym
panelem maskujacym.

Pianka siedzisko o catkowitej grubos$ci 40 mm

Kétka o srednicy 65 mm z przeznaczeniem na miekkie podtoze.

Podtokietniki plastikowe z regulacjg wysokosci i miekkg naktadkg z PU. Zakres regulacji wysokosci




80 mm.

e Mechanizm synchroniczny z blokadg oparcia w 5 potozeniach z regulacjg gtebokosci siedziska
zakres 60 mm, z 5 stopniowym katem pochylenia siedziska w pozycji do pracy z blokadg w 3
potozeniach

Oparcie krzesta posiada membrane o parametrach nie gorszych niz:

e Scieralno$¢: 150 000 cykli Martindale wg EN 1SO 12947-2:1999
e Odpornosé na $wiatto 5-7 wg EN 1SO 105-B02
e  Bariera przeciwgrzybiczna NF EN ISO B46, metoda A, stopien 0
Fotel musi posiadac opinie zgodnosci z wymaganiami norm wystawione przez niezalezne jednostki badawcze :

e PN-EN 1335-1:2004 , PN-EN 1335- 2:2009, PN-EN 1335-3:2009 w zakresie wymiarow, PN-EN
1022:2007, PN-EN 16139:2013_07, PN-EN 1728:2012 wymagan wytrzymatosciowych oraz
bezpiecznych rozwigzan konstrukcyjnych

e Wymaga sie, aby producent krzesta posiadat i dostarczyt certyfikat ISO 9001 oraz ISO 14001 .

- Mb2.4 - Biurko prowadzacego zajecia 15szt.

Biurko prowadzgacego zajecia, biurko proste do wsparcia na szafce, wym. 140x65x74-84hcm. Blat wykonany z ptyty
widrowej trojwarstwowej w klasie higienicznosci E1 obustronnie melaminowanej o grubosci 25 mm oklejony
dookota obrzezem PCV grubosci 2mm. Rama metalowa wykonana z blachy stalowej profilowanej o grubosci 2 mmi
przekroju 40x30mm. Rama przykrecana do blatu po jego obwodzie przy pomocy wpustek tworzywowych z
gwintem metrycznym, ktore umozliwiajg wielokrotne odkrecanie i przykrecanie ramy do blatu bez utraty
stabilnosci konstrukcji. Konstrukcja umozliwiajgca montaz nég bez koniecznosci rozkrecania lub zamiany ramy.
Stelaz umozliwiajacy montaz nég kwadratowych o przekroju 50xX50mm bez koniecznosci rozkrecania lub zamiany
ramy. Elementy stalowe lakierowane proszkowo. Nogi mocowane do ramy poprzez precyzyjnie wykonane odlewy,
umozliwiajgce szybki i precyzyjny montaz oraz wielokrotny demontaz ndg bez utraty sztywnosci i stabilnosci
konstrukcji. Montaz nogi do ramy odbywa sie za pomoca jednej Sruby. Ptynna regulacja wysokosci w zakresie 74-
84cm. Ostona czotowa o wym. 123x2x30h, wykonana z ptyty wiérowej melaminowanej, stelaz lakierowany
proszkowo. Przelotka okragta fi 80 wykonana z tworzywa.

Szafka z drzwiami przesuwnymi do wsparcia biurka o wym. ok. 120,4x48x65h, wykonana z ptyty widrowej
melaminowanej o gr. 18mm. Stopki. Konstrukcja szafki - wiencowa. Korpus wykonany z ptyty widrowej
melaminowanej, oklejanej 2 mm obrzezem PCV. Sciany boczne, tylne oraz przegrody o gruboéci 18mm. Wierice o
grubosci 25 mm. Front wykonany z ptyty widrowej melaminowanej, uktad stojéw poziomy. Pétki wykonane sg z
ptyty widérowej melaminowanej o grubosci 18mm., Wsporniki pdtek typu ,secura”, uniemozliwiajgce ich
przypadkowe wypadniecie. Kazda szafka wyposazona jest w regulatory poziomu, pozwalajgce na zniwelowanie
nieréwnosci podtogi. Uchwyty kolor aluminium anodowane, rozstaw wierced 96mm.

- Mb2.6 Biurko gabinetowe 8 szt.

Biurko gabinetowe do wsparcia na kontenerze o wym. 140x80x74h. Blat wykonany z pfyty widrowej
tréjwarstwowej w klasie higienicznosci E1 obustronnie melaminowanej o grubosci 25 mm oklejony dookota
obrzezem PCV grubosci 2mm. Ptoza wykonana z profilu stalowego 80x20mm malowana proszkowo. Stelaz
schowany pod blatem. Pod blatem znajduje sie kanat kablowy, wykonany z blachy 2 mm. Poziomy kanat kablowy
umozliwia swobodne wprowadzenie standardowej listwy zasilajacej, a przestrzen wewnetrzna w przekroju
poprzecznym nie jest mniejsza niz 120x55h [mm]. Kanat kablowy jest potaczony z ptozg za pomocg nakretek
klatkowych, umozliwiajagcych wielokrotny montaz oraz demontaz poszczegdlnych elementéw bez utraty
stabilnosci. Biurko mozna wypoziomowac. Ptozy podlegajg regulacji poziomu w zakresie 10mm, za pomoca
plastikowych stopek regulacyjnych. Ostona czotowa dopasowana na szeroko$¢ biurka, wykonana z pfyty wiorowej
melaminowanej. Przelotka okragta fi 80 wykonana z tworzywa.* PRZY ZAMOWIENIU NALEZY OKRESLIC CzY
BIURKO MA BYC WSPARTE Z LEWEJ CZY Z PRAWEJ STRONY,

- Mb2.7 - Kontener podbiurkowy 8szt.

Kontener podbiurkowy do wsparcia biurka o wym. 44,4x80x65h, wykonany z pfyty wiérowej melaminowanej o gr.
18mm. Stopki. Konstrukcja szafki - wiencowa. Korpus wykonany z pfyty wiérowej melaminowanej, oklejanej 2 mm
obrzezem PCV. Sciany boczne, tylne oraz przegrody o grubosci 18mm. Wierice o grubosci 25mm. Front wykonany z
ptyty widrowej melaminowanej, uktad stojow poziomy. Kontener wyposazony jest w regulatory poziomu,
pozwalajgce na zniwelowanie nieréwnosci podtogi. Szuflady posiadajg boki metalowe. Zamontowany jest system
cichego domykania szuflad. Regulatory na bokach szuflad umozliwiajg tatwe pozycjonowanie frontu szuflady w
stosunku do korpusu kontenera. Zamek centralny, blokada wysuwu wiecej niz jeden szuflady.

UWAGA! Mozliwa jest zamiana zestawu biurko + kontener na biurko z wbudowanym kontenerem - catos¢ o
podobnych parametrach uzytkowych.

- Mb2.8 - Szafa na urzadzenie wielofunkcyjne 3szt.




Szafa na urzadzanie wielofunkcyjne, szafa z drzwiami przesuwnymi o wym. ok. 80,1x44,1x78,5 na cokole. KORPUS:
wykonany z pfyty wiorowej melaminowanej grubosci 18mm, waskie ptaszczyzny oklejone obrzezem PCV grubosci
2mm. Korpus szaf montowany jest za pomoca ztacz mimosrodowych. Sciana tylna wykonana jest z ptyty widrowej
melaminowanej o grubosci 18mm. Wieniec gorny oraz dolny naktadany wykonany z ptyty wiérowej
melaminowanej o grubosci 18mm. COKOL: wykonany jest z metalu lakierowanego proszkowo i wyposazony jest w
regulacje poziomu (20mm), cztery punkty regulacji. FRONT: Pfyta widrowa melaminowana o grubosci 18mm,
waskie ptaszczyzny oklejone obrzezem PCV grubosci 2mm. POLKA: Wykonana z plyty wiérowej melaminowanej o
gr. 25mm. Wyposazona jest w podpdrki typu secura — z blokadg wysuwu. Standardowa regulacja wysokosci
montazu poétek w korpusie w zakresie 32mm. UCHWYTY: uchwyt dwupunktowy, w ksztatcie litery C, rozstaw
128mm, satynowany, z kluczem (w komplecie 1 klucz tamany, 1 prosty). Zamek jednopunktowy.

- Mb2.9 - Komoda biurowa 3szt.

Komoda biurowa, szafa z drzwiami przesuwnymi o wym. 90x44,1x113,7h na cokole. KORPUS: wykonany z pfyty
widrowej melaminowanej grubosci 18mm, waskie ptaszczyzny oklejone obrzezem PCV grubosci 2mm. Korpus szaf
montowany jest za pomoca ztgcz mimosérodowych. Sciana tylna wykonana jest z ptyty wiérowej melaminowanej o
grubosdci 18mm. Wieniec gérny oraz dolny naktadany wykonany z ptyty wiérowej melaminowanej o grubosci
18mm. COKOL: wykonany jest z metalu lakierowanego proszkowo i wyposazony jest w regulacje poziomu (20mm),
cztery punkty regulacji. FRONT: Pfyta wiérowa melaminowana o grubosci 18mm, waskie ptaszczyzny oklejone
obrzezem PCV grubosci 2mm. POLKA: Wykonana z ptyty wiérowej melaminowanej o gr. 25mm. Wyposazona jest w
podpérki typu secura — z blokadg wysuwu. Standardowa regulacja wysokosci montazu pétek w korpusie w zakresie
32mm.UCHWYTY: uchwyt dwupunktowy, w ksztatcie litery C, rozstaw 128mm, satynowany, z kluczem (w
komplecie 1 klucz tamany, 1 prosty). Zamek baskwilowy.

UWAGA! Wszystkie meble biurowe muszg pochodzi¢ z jednej kolekcji i by¢ spdjne stylistycznie.
- Mb2.10 - Szafa biurowa ubraniowa 3szt.

Szafa biurowa ubraniowa, szafa ubraniowo - aktowa o wym. ok. 80,1x44,1x185,2h na cokole. KORPUS: wykonany z
ptyty widrowej melaminowanej grubosci 18mm, waskie ptaszczyzny oklejone obrzezem PCV grubosci 2mm. Korpus
szaf montowany jest za pomocg ztacz mimosrodowych. Sciana tylna wykonana jest z plyty widrowej
melaminowanej o grubosci 18mm. Wieniec gorny oraz dolny naktadany wykonany z ptyty wiérowej
melaminowanej o grubosci 18mm. COKOL: wykonany jest z metalu lakierowanego proszkowo i wyposazony jest w
regulacje poziomu (20mm), cztery punkty regulacji. FRONT: Pfyta wiérowa melaminowana o grubosci 18mm,
waskie ptaszczyzny oklejone obrzezem PCV grubosci 2mm. Drzwi wyposazone w zawiasy z kagtem otwarcia 270°.
POLKA: Wykonana z pfyty widrowej melaminowanej o gr. 25mm. Wyposazona jest w podpérki typu secura — z
blokadg wysuwu. Standardowa regulacja wysokosci montazu pétek w korpusie w zakresie 32mm. UCHWYTY:
uchwyt dwupunktowy, w ksztatcie litery C, rozstaw 128mm, satynowany, z kluczem (w komplecie 1 klucz tamany, 1
prosty). Zamek baskwilowy. Do zawieszania drgzek wysuwny.

UWAGA! Wszystkie meble biurowe muszg pochodzi¢ z jednej kolekcji i by¢ spdjne stylistycznie.
- Mb2.11 - Regat aktowy 6szt.

Regat aktowy, regat pdtotwarty o wym. ok. 80,1x46,1x185,2h na cokole. KORPUS: wykonany z pfyty widrowej
melaminowanej grubosci 18mm, waskie ptaszczyzny oklejone obrzezem PCV grubosci 2mm. Korpus szaf
montowany jest za pomoca zfacz mimosrodowych. Sciana tylna wykonana jest z ptyty wiérowej melaminowanej o
grubosci 18mm. Wieniec gérny oraz dolny naktadany wykonany z ptyty widrowej melaminowanej o grubosci
18mm. COKOL: wykonany jest z metalu lakierowanego proszkowo i wyposazony jest w regulacje poziomu (20mm),
cztery punkty regulacji. FRONT: Pfyta wiérowa melaminowana o grubosci 18mm, waskie ptaszczyzny oklejone
obrzezem PCV grubosci 2mm. Drzwi wyposazone w zawiasy z katem otwarcia 270°. POtKA: Wykonana z pfyty
widrowej melaminowanej o gr. 25mm. Wyposazona jest w podpérki typu secura — z blokadg wysuwu. Standardowa
regulacja wysokosci montazu poétek w korpusie w zakresie 32mm. UCHWYTY: uchwyt dwupunktowy, w ksztatcie
litery C, rozstaw 128mm, satynowany, z kluczem (w komplecie 1 klucz tamany, 1 prosty). Zamek jednopunktowy.

- Mb2.12 - Regat aktowy do archiwum 3szt.

Wymiary: szerokos$¢ ok. 80cm, gtebokosé ok. 40cm, wysokos¢ ok. 180-200cm. Szafa posiada pare drzwi zamykang
wyposazong w zamek biurowy oraz potki na segregatory.

-Mb2.15 - Szafka medyczna 12szt.

Szafa medyczna o wym. ok. 90x42x180h. Posiada dwa skrzydta drzwi uchylnych, zawieszone na zawiasach
kotkowych. Wykonana jest z blachy czarnej o gr. 0,8-1mm. Drzwi i boki szafy posiadajg przeszklenie wykonane z
szyby hartowanej, zamykane sg zamkiem baskwilowym, ryglujgcym w trzech punktach i wykonczonych uchwytem
klamkowym. Szafa wyposazona jest w 4 pétki wykonane ze szkta hartowanego o maksymalnym udzwigu 25kg.
Malowana jest farbami proszkowymi (epoksydowo-poliestrowymi) w kolorze biatym RAL 9016. Szafa na ndzkach z
blachy o wys. 10cm wykonczone, stopkami.




lub

Szafa medyczna o wym. ok. 90x42x180h. Szafa dwudzielna. Wykonana jest z czarnej blachy o gr. 0,8-1 mm.
Malowana jest farbami proszkowymi (epoksydowo-poliestrowymi) w kolorze biatym RAL 9016. Cze$¢ gérna posiada
dwa przeszklone szktem hartowanym skrzydta drzwi uchylnych, zawieszone na zawiasach kotkowych oraz dwie
potki wykonane ze szkta hartowanego o maksymalnym udzwigu 25kg. Cze$¢ dolna wyposazona jest w jednag
szklang potke zamykang petnymi drzwiami uchylnymi. Drzwi zamykane sg zamkiem baskwilowym, ryglujgcym w
trzech punktach i wykonczone sg uchwytem klamkowym. Szafa na nézkach z blachy o wys. 10cm, wykonczone
stopkami.

-Mb2.16 - Szafka przytézkowa 11szt.

Szafka przytézkowa SM-01 o wym. 43x43x80h. Konstrukcja szafki z blachy stalowej malowanej proszkowo, szafka
wyposazona w szuflade na prowadnicach rolkowych oraz drzwiczki zamykane z zatrzaskiem magnetycznym.
Dodatkowo wyposazona w cztery koétka o Srednicy 50mm, z czego dwa posiadajg hamulce, pdétka na kapcie. Blaty
szafki wykonane z ptyty meblowej. Drzwi szafki i szuflady malowane w kolorach dopasowanych do blatow szafek do
uzgodnienia.

-Mb2.17 - Stot do badan 1szt.

Stét do badan o wym. 120x120x74-84h. Blat wykonany z ptyty widrowej tréjwarstwowej w klasie higienicznosci E1
obustronnie melaminowanej o grubosci 25 mm oklejony dookota obrzezem PCV grubosci 2mm. Rama metalowa
wykonana z blachy stalowej profilowanej o grubosci 2 mm i przekroju 40x30mm. Rama przykrecana do blatu po
jego obwodzie przy pomocy wpustek tworzywowych z gwintem metrycznym, ktore umozliwiajg wielokrotne
odkrecanie i przykrecanie ramy do blatu bez utraty stabilnosci konstrukcji. Konstrukcja umozliwiajgca montaz nog
bez koniecznosci rozkrecania lub zamiany ramy. Stelaz umozliwiajgcy montaz ndég kwadratowych o przekroju
50x50mm bez koniecznosci rozkrecania lub zamiany ramy. Elementy stalowe lakierowane proszkowo wg dostepnej
kolorystyki. Nogi mocowane do ramy poprzez precyzyjnie wykonane odlewy, umozliwiajgce szybki i precyzyjny
montaz oraz wielokrotny demontaz ndg bez utraty sztywnosci i stabilnosci konstrukcji. Montaz nogi do ramy
odbywa sie za pomocg jednej Sruby. Ptynna regulacja wysokosci w zakresie 74-84cm. Regulator wysokosci
wykonany z czarnego tworzywa.

Mb2.18 - Stét okragty 5-osobowy 4szt.

Stét okragly 5-osobowy o wym. fi min. 100x75h. Blat wykonany z pfyty widrowej tréjwarstwowej w klasie
higienicznosci E1 obustronnie melaminowanej o grubosci 25 mm oklejony dookotfa obrzezem PCV grubosci 2mm.
Stelaz lakierowany proszkowo, rura fi 80mm, talerz fi 600mm, gr. 10mm, regulator poziomu + slizgacze. Blat - kolor
drewna naturalnego lub jednolity.

- Mb2.19 - Biurko komputerowe 2-osobowe 13szt.

Biurko komputerowe 2-osobowe o wym. 200x65x74-84h. Blat wykonany z ptyty widrowej trojwarstwowej w klasie
higienicznosci E1 obustronnie melaminowanej o grubosci 25 mm oklejony dookota obrzezem PCV grubosci 2mm.
Rama metalowa wykonana z blachy stalowej profilowanej o grubosci 2 mm i przekroju 40x30mm. Rama
przykrecana do blatu po jego obwodzie przy pomocy wpustek tworzywowych z gwintem metrycznym, ktére
umozliwiajg wielokrotne odkrecanie i przykrecanie ramy do blatu bez utraty stabilnosci konstrukcji. Konstrukcja
umozliwiajgca montaz ndg bez koniecznosci rozkrecania lub zamiany ramy. Stelaz umozliwiajgcy montaz nog
kwadratowych o przekroju 50x50mm bez koniecznosci rozkrecania lub zamiany ramy. Elementy stalowe
lakierowane proszkowo. Nogi mocowane do ramy poprzez precyzyjnie wykonane odlewy, umozliwiajgce szybki i
precyzyjny montaz oraz wielokrotny demontaz ndg bez utraty sztywnosci i stabilnosci konstrukcji. Montaz nogi do
ramy odbywa sie za pomocg jednej sruby. Ptynna regulacja wysokosci w zakresie 74-84cm. Regulator wysokosci
wykonany z czarnego tworzywa. Ostona czotowa dopasowana na szerokos$¢ biurka, wykonana z ptyty widrowe;j
melaminowanej, stelaz lakierowany proszkowo. Przelotka okragta fi 80 wykonana z tworzywa. Biurko posiada min.
2 gniazda zasilajace i przelotke.

- Mb2.20 - Biurko studenckie 2-osobowe 28szt.

Biurko studenckie o dtugosci ok. 130cm. Typowe biurko do sal szkolnych/¢wiczeniowych, dla oséb dorostych.
Biurko studenckie 2-osobowe o wym. ok. 130x65x74-84h. Blat wykonany z pfyty widrowej tréjwarstwowej w klasie
higienicznosci E1 obustronnie melaminowanej o grubosci 25 mm oklejony dookotfa obrzezem PCV grubosci 2mm.
Rama metalowa wykonana z blachy stalowej profilowanej o grubosci 2 mm i przekroju 40x30mm. Rama
przykrecana do blatu po jego obwodzie przy pomocy wpustek tworzywowych z gwintem metrycznym, ktére
umozliwiajg wielokrotne odkrecanie i przykrecanie ramy do blatu bez utraty stabilnosci konstrukcji. Konstrukcja
umozliwiajgca montaz nég bez koniecznosci rozkrecania lub zamiany ramy. Stelaz umozliwiajagcy montaz nég
kwadratowych o przekroju 50x50mm bez koniecznosci rozkrecania lub zamiany ramy. Elementy stalowe
lakierowane proszkowo. Nogi mocowane do ramy poprzez precyzyjnie wykonane odlewy, umozliwiajgce szybki i




precyzyjny montaz oraz wielokrotny demontaz nég bez utraty sztywnosci i stabilnosci konstrukcji. Montaz nogi do
ramy odbywa sie za pomocg jednej Sruby. Ptynna regulacja wysokosci w zakresie 74-84cm.

1.2. Meble w zabudowie

Uwaga! Meble w zabudowie robione na zamdwienie. Wybrane meble (zabudowa, sofy, stoty, krzesta itp.)
podlegajq akceptacji Inwestora. Mozliwy jest wybor innych rozwigzar stylistycznych/kolorystycznych w uzgodnieniu
z projektantem, o ile nie pogarszajg one warunkdw uzytkowych i funkcjonalnych.

- Mb3.1 - Kabiny HPL (sanitariaty meskie) 3kpl.

2 kabiny wykonane z laminatu kompaktowego HPL o grubosci min. 10 mm. Okucia: dwa zawiasy na drzwi, jeden
posiada funkcje samozamykania. Zamkniecie: zamek z mozliwoscig awaryjnego otwierania, spetniajacy role
pochwytu - wskaznik zajetosci. Wszystkie elementy kabiny nieulegajace korozji. Wspornik: aluminiowy regulowany
170mm. Wyposazenie: wieszaki na ubrania we wnetrzu kazdej kabiny oraz dodatkowy wieszak od strony pisuaru.
Drzwi wyposazone w wyttumienie diwieku zamknigcia. Konstrukcja z anodowanych profili aluminiowych.
Wysokos¢ kabiny: min. 200cm. Przeswit nad podtoga wynosi 15cm.

Kolor: biaty, jasnoszary (RAL7035),

Wymiary kabin dostosowane do ilosci kabin i wymiaréw pomieszczenia. Minimum 110cm dtugosci i 100cm
szerokosci.

Szeroko$¢ drzwi do kabiny: min. 830mm.
- Mb3.2 - Kabiny HPL (sanitariaty damskie) 3kpl.

3 kabiny wykonane z laminatu kompaktowego HPL o grubosci min. 10 mm. Okucia: dwa zawiasy na drzwi, jeden
posiada funkcje samozamykania. Zamkniecie: zamek z mozliwoscig awaryjnego otwierania, spetniajacy role
pochwytu - wskaznik zajetosci. Wszystkie elementy kabiny nieulegajgce korozji. Wspornik: aluminiowy regulowany
170mm. Wyposazenie: wieszaki na ubrania we wnetrzu kazdej kabiny. Drzwi wyposazone w wyttumienie dzwieku
zamkniecia. Konstrukcja z anodowanych profili aluminiowych. Wysokos¢ kabiny: min. 200cm. Przeswit nad podtoga
wynosi 15cm.

Kolor: biaty, jasnoszary (RAL7035),

Wymiary kabin dostosowane do ilosci kabin i wymiaréw pomieszczenia. Minimum 110cm dtugosci i 100cm
szerokosci.

Szeroko$¢ drzwi do kabiny: min. 830mm.

- Mb3.4 - Meble w zabudowie - sala masazu 007  1kpl.

Meble na wymiar. Dtugos¢ zabudowy ok. 320cm. Tylko szafki dolne z blatem roboczym. Fronty meblowe w kolorze
seledynowym/btekitnym (o charakterystycznym odcieniu "medycznym") lub biate, lakierowane lub wykorczone
folig wysokiej jakosci, matowe. Blat w kolorze biatym. Szczegdty wykoriczenia (rodzaj, grubosc ptyt, zawiasy, cokét
itp) jak dla Mb3.3. Bez ochrony sciany ze szkta hartowanego - $ciana zabezpieczona na petng wysokos$¢ wzdtuz
catego blatu roboczego ptytami PC/ABS.

- Mb3.5 - Pétki w zabudowie 6kpl.

Regaty magazynowe skrecane, 5-potkowe o wysokosci ok. 200cm. Gtebokosé 40 lub 60cm. Dtugosé zabudowy ok.

320cm. Tylko szafki dolne. Fronty meblowe w kolorze biatym, lakierowane lub wykonczone folig wysokiej jakosci, w
potysku. Blat w kolorze szarym. Szczegéty wykorczenia.

Nr pomieszczenia: Gtebokos¢ pdtek [cm]:  Przyblizona dtugosci pétek: [cm]
009 60 400
009 60 230
021 40 250
40 250
109 40 330
221 60 360
203b 40 235
203b 60 235

- Mb3.6 - Szafa w zabudowie 7kpl.

Szafy wykonywane na wymiar. Wysoko$é: ok. 210cm lub do wysokosci sufitu podwieszanego, szerokosé:
dopasowana do pomieszczenia, gtebokosciach 60 - 80cm (80cm przeznaczone na fantomy i symulatory medyczne).




Szafy z drzwiami przesuwnymi z uktadem jezdnym. System stalowy drzwi przesuwnych. System wyposazony w
paski buforowe - zapewnienie szczelnego przylegania do scian, szczotki przeciwkurzowe, wktadki dystansowe,
pozycjonery gorne, ostony wozkdéw dolnych, itp. oraz zabezpieczenie przed wypadnieciem drzwi z toru, a takze
przenosi¢ musi obcigzenia na podtoge, aby mozliwy byt montaz do sufitu podwieszanego.

Elementy wykonane z ptyty meblowej obustronnie pokryte sztuczng okleing, klasa higienicznosci E1. Wszystkie
boczne krawedzie ptyt oklejone obrzezem PVC, w pokorze ptyty. Pétki wykonane z ptyty o grubosci min. 18mm,
podziaty pionowe i poziome oraz wyposazenie szaf (szuflady, wieszaki itp) dopasowane do ciezaru i gabarytéw
przechowywanego sprzetu. Potki zamocowane do korpusu w sposdb zapobiegajagcy ich przypadkowemu
wysunieciu i umozliwiajgce ich regulacje.

Kolorystyka - drzwi przesuwne szare, pétki oraz boki biate.

Podziat wewnetrzny, pétki itp. dopasowany do przechowywanego sprzetu - do uzgodnienia z inwestorem.

Nr pomieszczenia: Gtebokos¢: [em]: Przyblizona dtugosci szafy: [cm]
009 60 400
109 60 330
113 60 360
116 60 270
204 80 400
211 60 300
221 80 360

dtugosc taczna: 2420
- Mb3.7 - Meble w zabudowie - sala kinezyterapii dt. 240cm 1kpl.

Meble na wymiar. Dtugos$¢ zabudowy ok. 320cm. Tylko szafki dolne z blatem roboczym. Fronty meblowe w kolorze
seledynowym/btekitnym (o charakterystycznym odcieniu "medycznym") lub biate, lakierowane lub wykonczone
folig wysokiej jakosci, matowe. Blat w kolorze biatym. Szczegdty wykonczenia (rodzaj, grubosc¢ ptyt, zawiasy, cokét
itp) jak dla Mb3.3. Bez ochrony Sciany ze szkta hartowanego - $Sciana zabezpieczona na petng wysokos¢ wzdtuz
catego blatu roboczego ptytami PC/ABS. Szafki réznego typu - z drzwiczkami, szufladami, podumywalkowa - typ
szafek i wielkosci szuflad, potek itp. dopasowane do sprzetu, ktéry bedzie w nich przechowywany - do uzgodnienia
z uzytkownikiem.

- Mb3.8 - Szafki 2-osobowe typu "L" z taweczkami 60szt.

Szafki dajg tagcznie miejsce na ubrania dla 120 studentéw. Szafy z drzwiczkami w ksztafcie litery L, wyposazone w
potke, wieszaki boczne oraz drazek na wieszaki ubraniowe. Szafy wykonane z blachy czarnej o gr. 0,6-1,5mm
malowane]j proszkowo w kolorze RAL7035. Skrzydta drzwiowe perforowane. Kazde skrzydto drzwiowe zamykane
zamkiem krzywkowym. Catos¢ osadzona na cokole z blachy ocynkowanej o gr. min. Imm.

Istnieje mozliwosé zmiany typu szafki z 2-osobowej na 4-osobowg, o ile taczna liczba miejsc nie ulegnie zmianie.
Ksztatt L jest wymagany - daje mozliwosé¢ powieszenia fartucha lekarskiego. tawki o wymiarach 40x49x180cm
(wersja 2-osobowa) lub 80x49x180cm (wersja 4-osobowa).

taweczki muszg stanowi¢ komplet z faweczkg statg lub wysuwang. taweczka jest podstawa szafki.

tawka bedaca czescig szafek typu "L". Konstrukcja wykonana z profilu zamknietego o przekroju kwadratowym
30x30mm. Siedzisko tworzg listwy drewniane pokryte lakierem bezbarwnym.

Wysokosé taweczki: 405mm
Szerokos¢ taweczki: 400mm (szafka 2-osobowa) lub 800mm (szafka 4-osobowa)

Gtebokos¢ taweczki: 745mm

- Mb3.10 - Kabiny HPL (szatnia) 1kpl.

7 kabin wykonanych z laminatu kompaktowego HPL o grubosci min. 10 mm. Okucia: dwa zawiasy na drzwi, jeden
posiada funkcje samozamykania. Zamkniecie: zamek z mozliwoscig awaryjnego otwierania, spetniajgcy role
pochwytu - wskaznik zajetosci. Wszystkie elementy kabiny nieulegajace korozji. Wspornik: aluminiowy regulowany
170mm. Wyposazenie: wieszaki na ubrania we wnetrzu kazdej kabiny oraz taweczka do siedzenia (gtebokosé
siedziska min. 25cm). Drzwi wyposazone w wyttumienie dzwieku zamkniecia. Konstrukcja z anodowanych profili
aluminiowych. Wysokos¢ kabiny: min. 200cm. Przeswit nad podtogg wynosi 15cm.

Kolor: biaty, jasnoszary (RAL7035),

Wymiary kabin dostosowane do ilosci kabin i wymiaréw pomieszczenia. Minimum 120cm dtugosci i 105cm
szerokosci (jedna kabina szersza, ok. 143cm posiada réwniez odpowiednio szersze drzwi)




Szerokos¢ drzwi do kabiny: min. 830mm.
- Mb3.11 - Kabiny HPL (fazienki przyszatniowe ) 2kpl.

2 kabiny wykonane z laminatu kompaktowego HPL o grubosci min. 10 mm. Okucia: dwa zawiasy na drzwi, jeden
posiada funkcje samozamykania. Zamkniecie: zamek z mozliwoscig awaryjnego otwierania, spetniajacy role
pochwytu - wskaznik zajetosci. Wszystkie elementy kabiny nieulegajace korozji. Wyposazenie: wieszaki na ubrania
we wnetrzu kazdej kabiny. Drzwi wyposazone w wyttumienie dzwieku zamkniecia. Konstrukcja z anodowanych
profili aluminiowych. Wysoko$¢ kabiny: do wysokosci sufitu podwieszanego.

Kolor: biaty, jasnoszary (RAL7035),

Wymiary kabin dostosowane do ilosci kabin i wymiaréw pomieszczenia. Minimum 130cm dtugosci i 100cm
szerokosci.

Szeroko$¢ drzwi do kabin: min. 900mm.
- Mb3.12 - Meble w zabudowie - pracownia pielegniarska dti. 360cm 2kpl.

Meble na wymiar. Dtugos¢ zabudowy ok. 360cm. Szafki dolne z blatem roboczym oraz szafki wiszgce. Fronty
meblowe w kolorze seledynowym/btekitnym (o charakterystycznym odcieniu "medycznym") lub biate, lakierowane
lub wykonczone folig wysokiej jakosci, matowe. Blat w kolorze biatym. Szczegdty wykonczenia (rodzaj, grubosc
ptyt, zawiasy, cokét itp) jak dla Mb3.3. Bez ochrony sciany ze szkta hartowanego - $ciana zabezpieczona wzdtuz
catego blatu roboczego ptytami PC/ABS. Szafki réznego typu - z drzwiczkami, szufladami, podumywalkowa - typ
szafek i wielkosci szuflad, pétek itp. dopasowane do sprzetu, ktory bedzie w nich przechowywany (pétki
wewnetrzne i szuflady o szerokos$ci ok. 90cm, szuflady h=ok. 25-30cm - szczegdty do uzgodnienia z uzytkownikiem).

- Mb3.13 - Meble w zabudowie - pracownia badania fizykalnego dt. 120cm 1kpl.

Meble na wymiar. Dtugos¢ zabudowy ok. 120cm. Zestaw sktada sie z 2 szafek dolnych 60cm z blatem roboczym.
Szafki wyposazone w 2 szuflady. Fronty meblowe w kolorze seledynowym/btekitnym (o charakterystycznym
odcieniu "medycznym") lub biate, lakierowane lub wykoriczone folig wysokiej jakosci, matowe. Blat w kolorze
biatym. Szczegdéty wykoniczenia (rodzaj, grubosé ptyt, zawiasy, cokét itp) jak dla Mb3.3. Bez ochrony $ciany ze szkfa
hartowanego - $ciana zabezpieczona wzdtuz catego blatu roboczego ptytami PC/ABS.

- Mb3.14 - Meble w zabudowie - magazyn 116 dt. 280cm 1kpl.

Meble na wymiar. Dtugos¢ zabudowy ok. 280cm. Tylko szafki dolne z blatem roboczym. Szafki wyposazone w 2
szuflady. Fronty meblowe w kolorze seledynowym/btekitnym (o charakterystycznym odcieniu "medycznym") lub
biate, lakierowane lub wykorczone folig wysokiej jakosci, matowe. Blat w kolorze biatym. Szczegdty wykonczenia
(rodzaj, grubosé ptyt, zawiasy, cokét itp) jak dla Mb3.3. Bez ochrony Sciany ze szkta hartowanego - $ciana
zabezpieczona wzdtuz catego blatu roboczego ptytami PC/ABS. Szafki réznego typu - z drzwiczkami, szufladami -
typ szafek i wielkosci szuflad, pétek itp. dopasowane do sprzetu, ktéry bedzie w nich przechowywany.

- Mb3.16 - Meble w zabudowie - sala umiejetnosci pielegniarskich dt. 120cm 1kpl.

Meble na wymiar. Dtugos¢ zabudowy ok. 120cm. Zestaw sktada sie z szafek dolnych z blatem roboczym i szafek
wiszgcych. Fronty meblowe w kolorze seledynowym/btekitnym (o charakterystycznym odcieniu "medycznym") lub
biate, lakierowane lub wykonczone folig wysokiej jakosci, matowe. Blat w kolorze biatym. Szczegdty wykonczenia
(rodzaj, grubos$¢ ptyt, zawiasy, cokot itp) jak dla Mb3.3. Bez ochrony Sciany ze szkta hartowanego - $ciana
zabezpieczona wzdtuz catego blatu roboczego ptytami PC/ABS. Meble posiadajg szafki podumywalkowe i blat z
odpowiednimi wycieciami umozliwiajgcymi montaz umywalki wpuszczanej w blat i stanowiska do mycia
noworodka. Szafki réznego typu - z drzwiczkami, szufladami - typ szafek i wielkosci szuflad, pétek itp. dopasowane
do sprzetu, ktory bedzie w nich przechowywany.

Uwaga! Stanowisko do mycia noworodka sktada sie z umywalki, wanienki i przewijaka. Meble nalezy dostosowac
do wybranego rozwigzania lub stosowaé gotowe zestawy (meble + wyposazenie). Wanienka i umywalka
wpuszczane w blat. Dodatkowo przy wanience znajduje sie bateria z wycigganym prysznicem.

- Mb3.17 - Biurko w zabudowie - Sterownie 3kpl.

Meble na wymiar. Biurka posiadajg blat roboczy na wysokosci ok. 74cm. Blat posiada przelotki na kable
(dostosowane do ich ilosci i typu) oraz uchylng/otwieralng sciane tylng (okoto 10 cm od S$ciany)
umozliwiajgca ukrycie okablowania i drobnego sprzetu elektronicznego/elektrycznego. Blat z ptyt o gr.
min. 18mm. Kolorystyka - blat i konstrukcja biurka w kolorze ciemnoszarym/grafitowym.

- Mb3.18 - Meble w zabudowie - sala ALS df. 160cm 1kpl.

Meble na wymiar. Dtugo$é¢ zabudowy ok. 160cm. Zestaw sktada sie z szafek dolnych z blatem roboczym i szafek
wiszgcych. Fronty meblowe w kolorze seledynowym/btekitnym (o charakterystycznym odcieniu "medycznym") lub
biate, lakierowane lub wykonczone folig wysokiej jakos$ci, matowe. Blat w kolorze biatym. Szczegdty wykoniczenia
(rodzaj, grubos$¢ ptyt, zawiasy, cokot itp) jak dla Mb3.3. Bez ochrony S$ciany ze szkta hartowanego - $ciana




zabezpieczona wzdtuz catego blatu roboczego ptytami PC/ABS. Meble posiadajg szafke podumywalkowg i blat z
odpowiednimi wycieciami umozliwiajgcymi montaz umywalki wpuszczanej. Szafki réoznego typu - z drzwiczkami,
szufladami - typ szafek i wielkosci szuflad, pdtek itp. dopasowane do sprzetu, ktdry bedzie w nich przechowywany.
- Mb3.19 - Meble w zabudowie - sala OSCE df. 240cm 1kpl.

Meble na wymiar. Dtugosé¢ zabudowy ok. 240cm. Zestaw sktada sie z szafek dolnych z blatem roboczym i szafek
wiszacych. Fronty meblowe w kolorze seledynowym/btekitnym (o charakterystycznym odcieniu "medycznym") lub
biate, lakierowane lub wykoriczone folig wysokiej jakosci, matowe. Blat w kolorze biatym. Szczegéty wykoriczenia
(rodzaj, grubos¢ ptyt, zawiasy, cokédt itp) jak dla Mb3.3. Bez ochrony $ciany ze szkta hartowanego - $ciana
zabezpieczona wzdtuz catego blatu roboczego ptytami PC/ABS. Szafki réznego typu - z drzwiczkami, szufladami -
typ szafek i wielkosci szuflad, pdtek itp. dopasowane do sprzetu, ktory bedzie w nich przechowywany.

1.3. Wyposazenie higieniczno-sanitarne

Uwaga! Wybrane rozwiqzania (rodzaj armatury sanitarnej, kabin HPL itp.) podlega akceptacji Inwestora. Mozliwy
jest wybdr innych rozwiqzann w uzgodnieniu z projektantem i Inwestorem, o ile nie pogarszajq one warunkéw
uzytkowych i funkcjonalnych.

- Mb4.1 - Smietnik z segregacjg odpadéw 8szt.

Wymiary: wysokos¢ ok. 100cm, szerokos¢ ok. 88cm, gtebokos¢ ok 30cm. Pojemnos¢ 52I. Konstrukcja ze stali
czarnej lub nierdzewnej, pojemnik ze stali ocynkowanej. Smietnik posiada 3 oddzielne komory do segregacji.

- Mb4.2 - Blat umywalkowy z 3 umywalkami i bateriami 8kpl.

Kompletny zestaw umozliwiajacy korzystanie w 3 zestawdw umywalek z bateriami i innymi niezbednymi do
poprawnego funkcjonowania i montazu elementami.

- Blat umywalkowy na wymiar (Mb4.2)

Blat w kolorze biatym, wykonany z lakierowanej ptyty MDF zabezpieczonej dodatkowo tasmg PCV/ABS lub z
kompozytu/laminatu - dostosowany do pomieszczen sanitarnych, odporny na wode i $rodki dezynfekcyjne. Blat
posiada otwory na wymiar do wpuszczenia wybranego typu umywalek. Dtugos¢ ok. 268cm, gtebokos¢ ok. 40cm.
Blat posiada zagiety cokdt o wysokosci min. 8cm (od strony holu umywalkowego - daje wrazenie grubego blatu
(literka L) i ukrywa czesciowo syfon)

-MbA4.3 - Podajnik recznikow papierowych 29szt.

Nascienny, obudowa ze stali nierdzewnej, reczniki wyciggane recznie. Pojemnos¢ min. 300 sztuk recznikow,
posiada okienko do kontroli ilosci recznikéw. Pojedyncze dozowanie recznikow

- Mb4.4 - Dozownik mydta w ptynie 38szt.

Nascienny, obudowa ze stali nierdzewnej. Dozownik na mydto lub pianke. tatwy do czyszczenia, zamykany, posiada
okienko do kontroli poziomu mydta

- MbA4.6 - Pisuar + stelaz 3kpl.

Kompletny zestaw pisuaru ze stelazem i niezbednymi do poprawnego funkcjonowania i montazu elementami.
Montaz na wysokosci ok. 61-65cm (do "dziobu" pisuaru)

Pisuar posiada doptyw z tytu. Pisuar ceramiczny. Pochodzi z ten same;j serii/linii co wybrane miski ustepowe.

- Stelaz pod pisuar

Stelaz do pisuaru do uruchamiania recznego lub za pomocg uktadu na podczerwien. Dama stalowa, powlekana
proszkowo, samonosna do suchej zabudowy, przytacza obiektéw z przestawialng wysokoscig do montazu
pojedynczego lub szynowego z szybkga regulacjq i blokadg wysokosci.

- MbA4.7 - Podajnik papieru toaletowego 21szt.

Scienny (z mozliwosciag montazu na $cianach typu HPL) podajnik papieru toaletowego w duzych rolach. Posiada
okienko umozliwiajgce kontrole ilosci papieru.

-Mb4.8 - Muszla WC + stelaz + przycisk 17kpl.

Kompletny zestaw miski ustepowej z deska, przyciskiem, stelazem i niezbednymi do poprawnego funkcjonowania i
montazu elementami.

-Miska ustepowa (Mb4.8)

Z jednej serii z pisuarem i miskg ustepowg dla oséb niepetnosprawnych. Wysokos$¢ montazu ok. 42cm (do gory

miski ustepowej). Spetnia CF, BP, LR, CA, WL, VR, DA dla normy PN-EN997:2012. Miska ustepowa w komplecie z
deska.

- Stelaz WC (Mb4.8)




Stelaz do WC sciennego, sptuczka do WC z matym otworem rewizyjnym, rama stalowa, powlekana proszkowo,
samonosna, z szybka regulacjg i blokadg wysokosci. Materiat mocujgcy - 2 sworznie mocujagce WCC, kolanko
odptywowe z polietylenu, regulacja gtebokosci zabudowy. Zestaw doptywowy i odptywowy, sptuczka do WC 6-9I,
ustawienie fabryczne 6l i 3l. Przytgczenie wodne ze strony lewej, prawej, od tytu lub od géry. Armatura | klasy
gtosnosci.

- Przycisk WC (Mb4.8)

Do uruchomienia 2-pojemnosciowego. Wykonany z ABS lub stali nierdzewnej.

- Mb4.10 - Umywalka dla oséb niepetnosprawnych + bateria + syfon 4kpl.

Kompletny zestaw umozliwiajgcy korzystanie osobom niepetnosprawnym z umywalki z bateriami i innymi
niezbednymi do poprawnego funkcjonowania i montazu elementami.

Umywalka ceramiczna lub z odlewu mineralnego. Umywalka spetnia wytyczne DIN 18040 dla budownictwa bez
barier. Posiada otwor na baterie.

- Bateria dla os6b niepetnosprawnych (Mb4.10

Bateria umywalkowa z termostatem, DN 15 do uruchamiania dZwigni ramieniem, powtoka chromowa, metalowa
dzwignia ramienna 250mm obszar obrotu 100°, metalowy ogranicznik kraficowy, gtowica ceramiczna 1/2",
termoelement z materiatu rozszerzalnego, pokretto z wyborem temperatury z ogranicznikiem bezpieczenstwa
miedzy 35°C i 45°C. Sitko do zanieczyszczen.

- Syfon umywalkowy (Mb4.10)

Syfon umywalkowy 1 1/4", mosiezny z powtoka chromowa, przykrecanym zamknieciem do czyszczenia syfonu i
przesuwng rozeta

- Mb4.11 - Lustro uchylne dla oséb niepetnosprawnych 4szt.
Lustro uchylne z rgczkg, rama chromowana. Wymiary: szerokos¢ ok. 70cm, wysokos¢ ok. 120cm.
- Mb4.12 - Miska ustepowa dla oséb niepetnosprawnych  4kpl

Kompletny zestaw miski ustepowej (wraz z deska, przyciskiem, stelazem) dla oséb niepetnosprawnych i
niezbednymi do poprawnego funkcjonowania i montazu elementami.

-Miska ustepowa (Mb4.12)

Z jednej serii z pisuarem i miskg ustepowg. Wysokos$¢ montazu ok. 42cm (do géry miski ustepowej). Spetnia CF, BP,
LR, CA, WL, VR, DA dla normy PN-EN997:2012. Miska ustepowa w komplecie z deskg i ptuczka z przyciskiem.

- Mb 4.14 - Uchwyty dla oséb niepetnosprawnych 4kpl.

Wykonane z stali nierdzewnej/ ew. weglowej malowanej proszkowo. Uchwyty muszg posiadaé niezbedne atesty i
certyfikaty. W projekcie nalezy stosowaé nastepujace rodzaje uchwytéw do tazienki dla oséb
z niepetnosprawnosciami:

— uchwyty umywalkowe uchylne/ ew. state, dtugo$¢ uchwytéw 70cm przy umywalce o gt. 50cm, 80cm przy
umywalce o gt. 60cm
— uchwyty przy ustepie uchylne, dtugos$¢ uchwytu 90cm
— uchwyty prysznicowe katowe 90° i uchylne, dtugos¢ uchwytéw uchylnych 70cm
—  rozstaw uchwytéw 80cm
Wysokos$¢ montazu uchwytu katowego pod prysznic — 80-85cm do dolnej granicy uchwytu od posadzki
- poreczy uchylnej przy misce ustepowej — ok. 70cm
- poreczy uchylnej przy umywalce — ok. 80cm
Nalezy stosowaé na $cianach nosnych lub wzmocnienia pod montaz na $cianie lub/ i specjalne stelaze — np. nie
stosowac na $cianach g-k bez wzmocnienia.
- Mb4.15 - Przewijak dla dzieci 3szt.
Przewijak dla niemowlat i dzieci Scienny, sktadany. Wykonany z polietylenu, tatwa obstuga - otwieranie i zamykanie
jedna reka, fatwa w utrzymaniu czystosci powitoka, pozycja montazu: pozioma - wzdtuz dtuiszego boku.
Maksymalna waga dziecka - 23 kg.
- Mb4.22 - Umywalka wpuszczana w blat + bateria + syfon 5kpl.

Kompletny zestaw umozliwiajacy korzystanie w umywalki z baterig i innymi niezbednymi do poprawnego
funkcjonowania i montazu elementami.

Umywalka ceramiczna, wpuszczana w blat, biata, z korkiem typu klik-klak, przelewem oraz pétsyfonem ze stali
nierdzewne;.
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- Bateria umywalkowa (Mb4.22)

Bateria umywalkowa standardowa, jednouchwytowa, stojaca, posiadajgca atest PZH, wykorczenie - chrom.
Minimalny przeptyw 2,5I/min, perlator, gietkie weze przytaczeniowe, montaz jednootworowy, gtowica ceramiczna
35mm.

- Syfon umywalkowy (Mb4.22)

Syfon umywalkowy 1 1/4", mosiezny z powtokg chromowg, przykrecanym zamknieciem do czyszczenia syfonu i
przesuwna rozeta.

- Mb4.23 - Dozownik ptynu dezynfekujacego 10 szt.

Pétotwarty dozownik srodkédw dezynfekcyjnych ze stali szczotkowanej, przeznaczony do $rodkéw do dezynfekcji
ragk na bazie alkoholu. Dozownik posiada dtugi fokciowy uchwyt dozowania, a porcja ptynu ustawiana jest
wielostopniowo. Pompka dozowania ze stali nierdzewnej. Przeznaczony do montazu Sciennego.

- Mb4.24 - Kosz na smieci typowy 29kpl.
Kosz na Smieci o pojemnosci min. 15l.
- Mb4.25 - Umywalka wiszaca 10kpl.

Kompletny zestaw umozliwiajacy korzystanie w umywalki z baterig i innymi niezbednymi do poprawnego
funkcjonowania i montazu elementami.

Umywalka Scienna mata o wymiarach ok. 35x30cm, z otworem na baterie na srodku, otworem przelewowy,
zestawem mocujgcym, syfonem (mosiezny z powtokg chromowg, przykrecanym zamknieciem do czyszczenia
syfonu i przesuwng rozetg). Bateria umywalkowa standardowa, jednouchwytowa, stojgca, posiadajgca atest PZH,
wykoriczenie - chrom. Minimalny przeptyw 2,5l/min, perlator, gietkie weze przytaczeniowe, montaz
jednootworowy, gtowica ceramiczna 35mm.

- Mb4.26 - Zlew gospodarczy 1 kpl

Kompletny zestaw umozliwiajgcy korzystanie ze zlewu gospodarczego z baterig i innymi elementami niezbednymi
do poprawnego funkcjonowania i montazu. Zlew wiszacy, stalowy, wyposazony w korek i otwér przelewowy oraz
syfon. Szerokosé: ok. 60cm, dtugos¢ ok. 44cm, gtebokos¢ min. 23cm. Bateria dobrana do wybranego typu zlewu.
Bateria powinna posiada¢ wyciggang wylewke. Zlew odporny na wysokg i niskg temperature oraz dziatanie
agresywnych srodkéw chemicznych.

- Mb4.27 - Prysznic 3kpl.

Kompletny zestaw umozliwiajacy korzystanie z prysznica wraz z baterig, brodzikiem, odptywem i innymi
niezbednymi do poprawnego funkcjonowania.

Elementy sktadowe:

- brodzik niskoprogowy, wysokos¢ rantu max. 3cm. Wymiary min.: 110x110cm

- Mieszacz czasowy podtynkowy, natryskowy: Bateria samozamykajgca, natryskowa do instalacji podtynkowe;j.
Posiadajgca mieszacz w okolicach przycisku, regulacje oraz reduktor cisnienia wody. Wykonanie wandaloodporne.
- Wylewka natryskowa stata podtynkowa:

Gtowica posiada regulacje strumienia wody za pomocg wymiennych dysz o budowie utatwiajgcej czyszczenie.
Wykonanie wandaloodporne.

- Mb4.28 - Stanowisko do mycia noworodka 3kpl.
Kompletne stanowisko do mycia noworodka sktada sie z umywalki (Mb4.22), wanienki i przewijaka. Wanienka i
umywalka wpuszczane w blat. Dodatkowo przy wanience znajduje sie bateria z wycigganym prysznicem.

Wszystkie elementy konstrukcyjne oraz akcesoria powinny byé wykonane z materiatdw wodoodpornych,
nienasigkliwych, odpornych na korozje, odpornych na dziatanie UV, odpornych na wiekszos¢ chemicznych srodkow
dezynfekcyjnych stosowanych w lecznictwie. Wszelkie taczenia majg byé wykonane w sposdb nietworzacy
szczelin/przestrzeni trudnych w utrzymaniu czystosci.

- Mb4.29 - Szafka z umywalka 3kpl.

Kompletny zestaw umozliwiajacy korzystanie w umywalki z baterig i innymi niezbednymi do poprawnego
funkcjonowania i montazu elementami wraz z szafkg na ndzkach.

W sktad zestawu wchodzi umywalka z baterig posiadajgca otwér przelewowy, syfon i szafka stojaca na ndzkach
metalowych. Szafka w kolorze biatym - lakier w potysku. Szafka wykonana z ptyt MDF w catosci lakierowanych.
Wymiary: szer. ok. 65cm, wysokos¢ ok. 80cm, gtebokos¢ ok. 35cm. Umywalka ceramiczna. Baterie i wykonczenie
jak dla powyzszych elementdéw opisujgcych baterie umywalkowe itp.

- Mb4.30 - Siedzisko prysznicowe 1szt.
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Siedzisko prysznicowe dla oséb niepetnosprawnych, ze stali nierdzewnej, uchylne z oparciem. Wymiar:
486x350mm. Montaz nascienny, powierzchnia siedziska i oparcia z modutow PCV. Siedzisko musi posiadac atest
higieniczny PZH.

- Mb4.31 — Bateria - prysznic dla oséb niepetnosprawnych 1kp.

Kompletny zestaw umozliwiajacy korzystanie z prysznica osobom niepetnosprawnym, wraz z odptywem i innymi
elementami niezbednymi do poprawnego funkcjonowania.

Prysznic bezprogowy. Odptyw liniowy prysznicowy. Bateria z mieszaczem oraz "zestawem prysznicowym"
posiadajgcym prysznic reczny, drgzek prysznicowy, waz prysznicowy o df. min. 1750mm. Pdteczka na kosmetyki
kapielowe. Wykonczenie chromowe.

- Mb 4.32 - Myjnia chirurgiczna 2-stanowiskowa (1 kpl.)

Kompletny zestaw umozliwiajacy korzystanie z myjni przez studentéw, symulujgcy myjnie chirurgiczng.

Myjnia chirurgiczna z panelem $ciennym, dwustanowiskowa, wykonana ze stali nierdzewnej. Wymiary: dtugos¢ ok
150cm, gtebokos¢ ok 60cm, wysokosé ok 115cm. Montaz Scienny. Myjnia wyposazona w syfon. Gtebokos$¢ komory:
200mm. Myjnia wyposazona w bezdotykowe baterie umozliwiajgce ustawienie temperatury wody (zawory do

ustawiania temperatury lub zawdr termostatyczny), dozowniki mydta i ptynu dezynfekujgcego (ze stali
nierdzewnej, tokciowe).

- Mb4.33 - Zlew wiszacy 2kpl.

Kompletny zestaw umozliwiajgcy korzystanie w umywalki z baterig i innymi niezbednymi do poprawnego
funkcjonowania i montazu elementami.

Umywalka $cienna mata o wymiarach ok. 35x30cm, z otworem na baterie na srodku, otworem przelewowy,
zestawem mocujgcym, syfonem (mosiezny z powtoka chromowg, przykrecanym zamknieciem do czyszczenia
syfonu i przesuwng rozetg). Bateria umywalkowa standardowa, jednouchwytowa, stojgca, posiadajaca atest PZH,
wykonczenie - chrom. Minimalny przeptyw 2,5|/min, perlator, gietkie weze przytaczeniowe, montaz
jednootworowy, gtowica ceramiczna 35mm.

1.4. Wyposazenie dodatkowe
- Mb5.1 - Roleta okienna 72szt.

Roleta obejmujgca jedno skrzydto okienne. Rolety tkaninowe na obrotowym drgzku mocowanym do oscieznicy
okna. Materiat powinien by¢ obcigzony listwg utatwiajgcg rowne zwijanie i odwijanie rolety, a okno wyposazone w
aluminiowe prowadnice ptaskie. Mechanizm rolety zamkniety w kasecie maskujacej aluminiowej. Kaseta i
prowadnice w kolorze stolarki. Materiat w kolorze bezowym lub szarym. Sterowanie reczne sprezynowe + hamulec
olejowy regulujacy predkos¢ zwijania. System sterowania umozliwia tatwa obstuge przez osobe stojacg na
podtodze.

- Mb5.2 - Lezanka do masazu 4szt.

Stacjonarny stot przeznaczone do masazu. Podstawa wykonana jest z profili stalowych malowanych proszkowo.
Natomiast lezysko obite jest wysokiej jakosci tapicerkg winylowa. Lezanka wyposazona jest w siedmiosegmentowe
lezysko co powoduje, ze mozna jg w dowolny sposdb dopasowac do aktualnych potrzeb. Posiada waski zagtéwek z
podtokietnikami, ktérych wysokos¢ mozna regulowaé. Regulowana wysokos¢ czesci srodkowej stotu. Regulacja
wysokosci za pomocg podnosnika Srubowego - reczna. Regulacja kata nachylenia podndzka za pomoca sprezyny
gazowej. Wysokos¢ stotu: ok. 45-95cm, dtugosc¢ ok. 195cm, szerokos$¢ ok. 68cm, waga maksymalna pacjenta min.
200kg.

- Mb5.3 - Tablica suchoscieralna 12kpl.

Typowa tablica suchoscieralna zawieszana na $cianie. Tablica porcelanowa, magnetyczna. Dtugos¢ ok. 240cm,
wysokos¢ ok. 120cm. Tablica w komplecie z min. 3 markerami, Srodkiem czyszczgcym i ggbka magnetyczng oraz
magnetycznym uchwytem do markeréw. - nalezy uzywac tylko markeréw suchoscieralnych. W przypadku uzycia
normalnego mozna sprobowac usungc go przez zamazanie $ladu markerem suchoscieralnym, a potem od razu
zetrzec. Nie nalezy uzywac rozpuszczalnikéw!! Moze to prowadzi¢ do uszkodzenia powierzchnil!!

Do czyszczenia "na sucho" uzywac ggbek, a "na mokro" chusteczek. Poleca sie tez czysci¢ raz na tydzien tablice przy
pomocy ptyndw w sprayu. Raz na miesigc warto przeprowadzi¢ gruntowne czyszczenie tablicy np. za pomoca
dedykowanego srodka.

- Mb5.4 - Tablica suchoscieralna mata 8kpl.
Opis j.w. Wymiary: szeroko$¢ ok. 170cm, wysokos$é od 120cm.

- Mb5.5 - Wieszak scienny sktadany 6szt.
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Wieszak obrotowy prostokatny wykonany z profilu kwadratowego 30x30x2mm, mocowany do $ciany na zawiasie.
Wieszaki posiadajg oznaczenie kazdego haczyka i zawieszki (zetony) z numerami. Wymiary wieszaka 80cm,
wysokos¢ 30cm, ilos¢ hakow 30szt. kgt obrotu 180°, malowany proszkowo.

- Mb5.7 - Gablota informacyjna 6szt.
Gablota wykonana z profili aluminiowych anodowanych (kolor srebrny). Drzwi otwierane na boki, zamykane na

zamek patentowy. Dno gabloty: ptyta magnetyczna pomalowana obustronnie na kolor biaty. Profile tgczone za
pomocy bezpiecznych, nieostrych, obtych, pétokragtych gtowic z tworzywa sztucznego. 16 kartek formatu A4.

- Mb5.8 - Informacja graficzna 1kpl.

-Napisy informacyjne

Napisy wykonana ze stali nierdzewnej, aluminium, zawieszane na Scianie z informacjg o pietrze, na ktérym sie
znajdujemy: PARTER, 1 PIETRO, 2 PIETRO - CENTRUM SYMULACIJI MEDYCZNEJ).

- Tabliczki informacyjne

Przy kazdym pomieszczeniu nalezy umiesci¢ tabliczke przydrzwiowg z informacja o pomieszczeniu. Produkt
wykonany z profili aluminiowych, warstwa zewnetrzna zabezpieczajgca wymienne moduty informacyjne z
przezroczystej folii antyrefleksyjnej. Tabliczki musza posiada¢ ochrone przed niepozgdanym dostepem, np poprzez
imbus blokujgcy.

Wysokosé: ok. 90mm

Szerokos¢: ok. 180mm

Moduty informacyjne: o zmiennych wymiarach pozwalajgcych dopasowanie uktadu do typu pomieszczenia -
ponizej rysunek obrazujgcy przyktadowy wyglad tabliczki informacyjnej pokazujacy réine mozliwosci jej
konfiguracji. Kazda tabliczka posiada¢ musi nr pomieszczenia i jego nazwe. Dodatkowe informacje mogg
pokazywaé np. uzytkownikdw, wydziat, departament, katedre itp. do wypetniania przez uzytkownika. Informacje
na temat tresci zapewni Inwestor

Dodatkowo przy odpowiednich drzwiach wejsciowych do toalet nalezy umiesci¢ symbole graficzne obrazujgce
toalete dla kobiet, mezczyzn i oséb niepetnosprawnych.

- Mb5.12 - Ekran projektora 13szt.

Elektryczny ekran projekcyjny dopasowany wielkosScig do sali i odlegtosci od projektora. Rozwijany. Powierzchnia -
biata, matowa.

- Mb5.13 - Roleta okienna zaciemniajagca 20szt.

Rolety zaciemniajgce w kasecie mocowane do $ciany, obejmujgce cate okno. Rolety powinny posiadaé¢ boczne
prowadnice niwelujgce przeswity. Materiat obcigzony listwa ufatwiajagcg réwne zwijanie i odwijanie rolet.
Mechanizm rolety zamkniety w kasecie maskujacej aluminiowej. Kaseta w kolorze stolarki. Materiat w kolorze
bezowym lub szarym. Sterowanie reczne sprezynowe + hamulec olejowy regulujgcy predkos¢ zwijania. System
sterowania umozliwia tatwga obstuge przez osobe stojgca na podtodze.

- Mb5.14 - Projektor sufitowy 13szt.
Woysokiej jakosci i trwatosci projektor multimedialny o rozdzielczosci full-hd.
- Mb5.15 - Kontener na odpady medyczne 1szt.

Pojemnik na odpady medyczne, pojemnos¢ minimum 120Il, wykonany z wytrzymatego na uszkodzenia fizyczne
tworzywa sztucznego. Pojemnik z 2 nieprzepuszczalnymi pokrywami, z ktérych jedna zabezpieczona jest zamkiem
w celu unikniecia kontaktu oséb trzecich ze sktadowanymi produktami. Odporny na promienie UV i wysokie mrozy.
Posiada niewielki otwdr wrzutowy. Posiada kota i uchwyt utatwiajgcy przemieszczanie. Odpowiednio oznaczony.

- Mb5.18 - Panel —do podtaczania gazow medycznych 9szt.
Panel zasilajacy nad tézkowy pionowy o df. 1200 mm, posiadajgcy mocowanie $cienne.
Panel wykonany z aluminiowego profilu lakierowanego.

Grubos¢ scianki min.2mm, Kanaty gazowe odseparowane od elektrycznych. Gtadkie powierzchnie tatwe do
utrzymania w czystosci odporne na srodki dezynfekcyjne powszechnie stosowane w placéwkach stuzby zdrowia

Panel posiadajacy gniazda elektryczne zlicowane z powierzchnig panelu
Wyposazenie panelu:

-2x230V—-gniazdo biate

-2 x gniazdo ekwipotencjalne

-1xRJ45cat.6
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-1x 02
-1x AIR
-1xVAC

UWAGA: wyposazenie panelu w gazy zgodnie z projektem gazéw technicznych, gniazda gazowe typu DIN lub AGA,
do uzgodnienia na etapie wykonawstwa.

Wyposazenie dodatkowe:

1 x pionowy uchwyt do montazu wyposazenia,

1 x uchwyt na pompy infuzyjne z wieszakiem kropléowki.

- Mb5.19 - Lampa sufitowa jednokoputowa 1kpl.

Komplet lampy bezcieniowej zabiegowej, sufitowej LED wraz z baza mocujgcg. Lampa przeznaczona jest do
oswietlania pola zabiegowego wszedzie tam, gdzie wymagane jest profesjonalne swiatto o wysokich parametrach,
tj. w salach zabiegowych, opatrunkowych, a takze operacyjnych. W zestawie raczka do ustawania potozenia
czaszy.

Dane techniczne:

zrédto Swiatta min. 5 projektoréw LED,

srednica koputy swietlnej: ok. 215 mm,

temperatura barwowa: ok. 4750 °K,

natezenie $wiatta: dla odlegtosci 0,5 m - 120 000lux, dla odlegtosci 0,8 m - 80 000lux, dla odlegtosci 1,0 m - 60
000lux,

zywotnosc¢ pracy diod: 50000h,

$rednica plamy swietlnej dla 1,0 m - 15 cm, w tym zakresie petna iluminacja swiatta

waga lampy: 10,5kg,

lampa wykonana jest z lekkiego stopu aluminium,

lampa posiada certyfikat CE.

Istnieje mozliwos¢ dostosowania zawiesia lampy do wymagan pomieszczenia.
Zawiesie moze zosta¢ wydtuzone badz tez skrécone. W pomieszczeniu przewidziany jest sufit podwieszany, wiec
lampke nalezy mocowa¢ do specjalnej bazy mocujace;j.

Zdjecie przyktadowej lampy sufitowej jednokoputowej:

1.5. Scianka mobilna — 1szt

Miedzy salg ALS i OSCE nalezy zamontowa¢é akustyczng scianke przesuwnag z parkingiem. Nalezy
stosowac rozwigzanie systemowe. Ptyty zewnetrzne paneli - akustyczne, posiadajgce atesty
dzwiekochtonnosci. Kazdy segment powinien by¢ zawieszony na jednym lub dwéch waézkach nosnych,
wyposazony by¢ w hamulec zapobiegajacy zmianie pionu i poziomu zawieszenia oraz dawaé mozliwosé
regulacji bez demontazu sufitu podwieszanego. Szyny nosne - stalowe ocynkowane lub duraluminiowe
anodowane. Segmenty powinny posiada¢ belki dociskowe do szyny nosnej i do podtogi, sztywng,
spawang rame aluminiowg oraz aluminiowy, pionowy profil na "piéro-wpust" z wewnetrzna listwa
magnetyczng (potgczenie miedzy segmentami). Dodatkowo segmenty powinny posiadaé regulacje
docisku belek.

1.6. Wyposazenie komputerowe do obstugi projektorow i pomieszczen funkcyjnych

1. Laptopy 16szt

Matryca 15 cali rozdzielczos¢ minimum 1920x1080
Processor i7

Ram - 16 GB

Dysk SSD 256 GB (na system)

Dysk 1000 GB

Grafika Minimum Geforce 940 MX

2. Oprogramowanie systemowe — 16szt
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System operacyjny Windows 10 profesional

Oprogramowanie Office - 16szt

Microsoft office z powerpoinem minimum 2016 profesional

Urzadzenia wielofunkcyjne - 3szt
Technologia druku: laserowa (mono)
Funkcje podstawowe: drukarka, skaner, kopiarka
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