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Wymagania i warunki techniczne

kompleksowego systemu audio-video na potrzeby debriefingu

Lp

Parametr, funkcja lub cecha dotyczaca przedmiotu zamdwienia Wartos$ci wymagana, graniczna lub podlegajaca ocenie

2 3

Podstawowe cechy produktu Oferowane produkty fabrycznie nowe, nie uzywane, nie powystawowe

Rok produkcji nie starszy niz 2018 r.

Przetwornik co najmniej %4” CCD, obrot o conajmniej 340 stopni w poziomie oraz od -30st. do +90st. w pionie,
sterowanie za pomocg protokotu VISCA przy pomocy gniazda RS 485/232, zoom optyczny co najmniej 20x, mozliwosé
Telewizyjna kamera zrobotyzowana PTZ pracy w dwoch trybach: automatycznym oraz manualnym (z opcjg ustawienia ekspozycji: GAIN, IRIS, WB, SHUTTER)
HD-SDI — sztuk 29 oraz funkcjg automatycznej i manualnej regulacji ostrosci. Mozliwos$¢ zapamietywania presetow PTZ, trybow pracy
oraz parametrow ekspozycji w pamieci kamery (co najmniej sze$¢ roznych ustawien). Mozliwos¢ pracy w pozycji
odwrdconej (umozliwiajgca montaz sufitowy). Wyjscie HD-SDI.

Przetwornik co najmniej %” CCD, obrét o conajmniej 340 stopni w poziomie oraz od -30st. do +90st. w pionie,
sterowanie za pomocg protokotu VISCA przy pomocy gniazda RS 485/232, zoom optyczny co najmniej 20x, mozliwos¢
Telewizyjna kamera zrobotyzowana PTZ pracy w dwéch trybach: automatycznym oraz manualnym (z opcja ustawienia ekspozycji: GAIN, IRIS, WB, SHUTTER)
HD-SDI — redundantywna - sztuk 5 oraz funkcja automatycznej i manualnej regulacji ostrosci. Mozliwos$¢ zapamietywania presetéw PTZ, trybdw pracy
oraz parametrow ekspozycji w pamieci kamery (co najmniej sze$¢ réznych ustawien). Mozliwosé pracy w pozycji
odwréconej (umozliwiajgca montaz sufitowy). Wyjscie HD-SDI.

Profesjonalny mikser telewizyjny, posiadajacy co najmnie;j:

- 20 wejsc SDI,

- 2 niezalezne tory realizacyjne (kazdy mikser obstuguje dwie realizatorki),
- 6 wyjs¢ AUX,

- jeden port USB2.0,

Mikser telewizyjny — sztuk 2 - zfacze Ethernet,

dwa wyjscia Multiview.

Mikser musi umozliwia¢ montaz w systemie RACK, oraz dziata¢
w standardach SD i HD. Sterowanie i konfiguracja miksera poprzez
dedykowang aplikacje na komputerze typu PC.

Profesjonalny mikser telewizyjny, posiadajacy co najmnie;j:
Mikser telewizyjny — redundantywny -sztuk 2 - 20 wejsc SDI,
- 2 niezalezne tory realizacyjne (kazdy mikser obstuguje dwie realizatorki),
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- 6 wyjsc AUX,
- jeden port USB2.0,
- zfacze Ethernet,
dwa wyjscia Multiview.
Mikser musi umozliwia¢ montaz w systemie RACK, oraz dziata¢
w standardach SD i HD. Sterowanie i konfiguracja miksera poprzez
dedykowana aplikacje na komputerze typu PC.
Krosownica telewizyjna pracujaca w standardach co najmniej SD oraz HD,
7. Krosownica wizyjna audio wideo — sztuk 1 posiadajgca co najmniej 40 wejs¢ oraz wyjs¢ SDI. Sterowanie i konfiguracja
krosownicy poprzez dedykowang aplikacje na komputerze typu PC.
3. Konwertery dla przytaczy (zestaw) Konwertery pozwalajgce podtaczyé monitory / USB z serwerowni do realizatorek
Oprogramowanie umozliwiajace sterowanie kamerami zrobotyzowanymi, wymienionymi w specyfikacji. Na ekranie
komputera musi by¢ mozliwo$¢ pokazania ekranu z 1-6 kamer umieszczonych na danej sali. Mozliwo$¢ sterowania
kamerami musi by¢ umozliwiona za pomoca klawiatury (skréty klawiszowe), myszki (nacisniecie na obrazie kamery i
wykonanie jej ruchu) lub kontrolera zewnetrznego na port USB (kontroler dostarczony wraz z oprogramowaniem).
Oprogramowanie musi umozliwia¢ przetaczanie sie miedzy salami, w ktérych znajdujg sie kamery. Oprogramowanie
musi posiadac funkcjonalno$¢ sterowania mikserem wizji, poprzez wybranie przycisku pod oknem kamery (klikniecie
isku bi _ " . Tk Kliknieci sk . _ " . .
Oprogramowanie do sterowania systemen przycisku plerwszego przetaczenie danej kamery na tor program, klikniecie przycisku drugiego — przetgczenie danej
9 > kamery na tor preview).
. telewizyjnym — sztuk 4
Oprogramowanie musi posiadac funkcje tadowania scen kamer - zapamietanych pozycji PTZ, poprzez klikniecie na
danej pozycji lewym przyciskiem myszy.
Oprogramowanie musi by¢ 64-bitowe.
Oprogramowanie umozliwiajgce integracje z serwerem/ aplikacjg OSCE.
Przygotowanie aplikacji webowej, zbudowanej w jezyku PHP - korzystajacej z bazy MySQL - z mozliwymi
rozszerzeniami, stuzacej do utatwienia przeprowadzenia procesu dydaktycznego, ksztatcenia pielegniarek i/lub
potoznych.
10. Serwer OSCE wraz z aplikacjg (oprogramowanie) — sztuk 1

Oprogramowanie powinno umozliwia¢ wyswietlanie informacji bezposrednio z symulatora (przy debriefingu —
zapisanych informacji, przestanych podczas ¢wiczenia),
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Musi réwniez umozliwia¢ obstuge modutéw bazy danych, w ktérych bedg umieszczane wszystkie informacje na temat
wykonywanego ¢wiczenia, studenta, semestru itp. sktadajace sie z nastepujacych modutdw itp.:

- modut do zarzadzania scenariuszami — mozliwos¢ generowania scenariuszy niskiej wiernosci, posredniej wiernosci,
wysokiej wiernos$ci, OSCE oraz dla pacjenta standaryzowanego; uwzglednienie relacji pomiedzy réznymi kategoriami
scenariuszy; zautomatyzowanie pobierania informacji na temat: przygotowania stanowiska, efektow ksztatcenia,
wykorzystanego sprzetu na dane ¢wiczenie;

- modut dydaktyczny (powigzany z modutem do zarzadzania scenariuszami),

- modut plandw zaje¢ (wszelkie informacje na temat semestréow, studentéw i prowadzgcych zajecia),

- modut egzaminacyjny (test, do ktérego moze by¢ skierowany student — jednokrotnego, wielokrotnego wyboru lub
otwarty),

- modut weryfikacji przeprowadzanych ¢wiczen (mozliwos¢é odhaczania wykonywanych w kolejnosci ¢wiczen podczas
danej symulacji — w formie punktacji np. 0-3 lub wykonania ¢wiczenia dobrze/ Zle, wyposazony w wariant weryfikacji
punktow krytycznych), mozliwosé wydruku studentowi informacji na temat wykonywanego éwiczenia,

- modut inwentaryzacyjny (podajacy wartosci sprzetu medycznego drobnego, wykorzystywanego podczas ¢wiczenia i
przechowywanego w salach ¢wiczeniowych),

W ramach wykonywanych symulacji - kazde poszczegdlne, wykonywane przez studentédw ¢wiczenie powinno sie
sktadad z nastepujacych elementow:

- informacji o prowadzacym oraz o studencie / studentach,

- informacji na temat wykonywanej symulacji,

- informacji o przypadku scenariuszu/pacjencie,

- informacji o sposobie przygotowania stanowiska symulacyjnego,

- informacji o normach programowych realizowanych w dziedzinie danego ¢wiczenia w tym wskazéwki dotyczace
prawidtowosci wykonania.

W konsekwencji wykonania przez studenta danej symulacji, oprogramowanie powinno umozliwi¢ wystawienie oceny
lub informacji, czy dany student ¢éwiczenie zaliczyt, czy tez nie — karta oceny wedtug ustalonego wzorca.

Oprogramowanie musi umozliwiaé¢ prowadzgcemu wykonanie testu wiedzy/umiejetnosci, ktéry bedzie powigzany z
zaliczeniem danego etapu i wykonywanymi symulacjami w danym czasie.

Szczegdty techniczne:
Aplikacja zainstalowana na serwerze (moze to by¢ serwer uczelniany, lub serwer systemu audiowizualnego) z
dostepem dla uzytkownikéw przez przeglagdarke internetowa.
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Aplikacja obstugiwana przez przegladarke w wewnetrznej sieci uczelnianej poprzez adres IP komputera (serwera), na
ktorym jest zainstalowana.

Oprogramowanie powinno posiada¢ odpowiednie typy uzytkownikow zgodnie z zasadami przeprowadzania
egzamindw OSCE i szkolenia symulacyjnego i konfiguracji z ograniczeniem dostepu do informacji, ktére sa
przeznaczonych tylko dla danych typdw uzytkownikow.

Dostep do informacji dla danych typy uzytkownikéw tylko przez system logowania z hastem.

Interfejs uzytkownika musi zapewnic fatwa obstuge dla oséb posiadajgcych minimalne umiejetnosci postugiwania sie
komputerem.

Interfejs uzytkownika musi by¢ responsywny tzn. dopasowujacy sie do réznych rozmiaréw ekrandw urzadzen
uzytkownika: komputer stacjonarny, tablety, telefony, itp.

Oprogramowanie musi by¢ sprzezone programowo z systemem audiowizualnym do prowadzenia rejestracji z
procedur symulacji medycznych, w nastepujacy sposob:

- Oprogramowanie musi taczy¢ sie z oprogramowaniem do sterowania kamerami zrobotyzowanymi (komunikacja
pomiedzy obydwoma aplikacjami) i w sposdb zsynchronizowany w obu aplikacjach wyzwalaé jednoczesnie start i stop
rozpoczecia symulacji / rejestracji materiatu;

- Oprogramowanie musi mie¢ mozliwo$¢ automatycznego zatadowania pliku video, nagranego podczas symulacji (w
celu np. debriefiengu);

- Oprogramowanie musi mie¢ wbudowany player wideo, w ktérym bedzie nastepujaca mozliwos¢: 1. Przygotowanie
materiatu wideo do prebriefingu.

2. Przechodzenie do czasu danego miejsca w filmie, poprzez klikniecie w oknie komentarzy (materiatéw sptywajacych
od fantoma lub komentarza) na dany wiersz i przejscie do tego miejsca na filmie;

2. Naktadania komentarzy (materiatéw sptywajacych od fantoma lub komentarz)

3. Dodawanie reczne komentarzy;

4. Wyswietlenie napiséw komentarzy dla oséb niepolskojezycznych / niestyszacych;

5. Wyswietlenie wczesniej przygotowanych przez technika tekstéow méwionych przez osoby uczestniczace w
symulacji;

6. Oznaczenie reczne markeréw (np. obrysowanie danego miejsca, na ktére warto zwrdci¢ uwage podczas
debriefingu) na playerze wideo;

7. Dodanie i wyswietlenie w oknie przegladarki w przypisanym do filmu momencie grafik, ktdre majg pomoc w
analizie podczas debriefingu.
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Interfejs komunikacji pomiedzy aplikacjg z serwerem OSCE, a fantomami musi by¢ zapewniony przez dostawce
symulatoréw medycznych.
Zadaniem dostawcy oprogramowania jest jedynie przyjecie danych w sposdb ustalony pomiedzy uczelnia, a dostawca
fantomodw.
W razie checi podtaczenia innego rodzaju fantoméw przez uczelnie (w przysztosci), powinno by¢ ono umozliwione
poprzez zaprojektowany wczesniej interfejs oprogramowania OSCE. Zaleca sig, aby byta mozliwos¢ przestania przez
uczelnie do innego dostawcy fantomoéw protokotu komunikacji serwera OSCE i zlecenie przygotowania tego typu
podtaczenia przez dostawce kolejnego osprzetu medycznego, bez koniecznosci ingerencji dostawcy oprogramowania
OSCE.
Przesytane dane pomiedzy fantomem, a serwerem to co najmniej: komentarze i zdarzenia (events) w oknie
komentarzy sptywajace z symulatora oraz informacje na temat rysowanych przez symulator wykreséw na ekranie
monitora pacjenta.
- Oprogramowanie musi przechwytywac dane na temat lokalizacji pliku audiowizualnego kazdej z symulacji we
wspdtpracy z w mikserem wizyjnym programowym (bedgcym na wyposazeniu uczelni w ramach etapu realizacji
zamodwienia na system audiowizualny) i faczy¢ to nagranie (w bazie danych) z danymi informacjami na temat
aktualnie wykonywanej symulacji medycznej.
Integracja serwera OSCE z systemem kontroli dostepu, polegajgca na zczytywaniu z systemu kontroli dostepu

11. Integracja serwera OSCE z systemem kontroli dostepu informacji na temat tego, kto loguja¢ sie do danego czytnika przy drzwiach wchodzi do danej sali i wystanie tych
informacji w bazie danych OSCE.
Wyspecjalizowany komputer w obudowie rackowej, o wysokich
parametrach - miedzy innymi procesor co najmniej o ilosci punktéw
Passmark 15 ty$, wedtug cpubenchmark.net, co najmniej 32 GB RAM,
karta graficzna o ilosci punktéw passmark co najmniej 10 tys. wedtug
videocardbenchmark.net, z co najmniej jednym dyskiem SSD 512GB

12. Stacja robocza (do obstugi systemu kamer) — sztuk 4 oraz dwoma dyskami SATA 4TB). Wyposazony w karte przechwytywania
obrazu SDI na slot PCI-E (4 wejscia). Jeden z komputeréw musi posiadac karte
wejsciowg PCI-E COM RS232/485 x 32 sztuki.
Musi réwniez posiadac nagrywarke BLU-RAY.
Sprzet skonfigurowany, przetestowany i gotowy do pracy.

Stacja robocza (do obstugi systemu kamer) — redundantywna — Wyspecjalizowany komputer w obudowie rackowej, o wysokich
13. sztuk 2

parametrach - miedzy innymi procesor co najmniej o ilosci punktow
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Passmark 15 tys, wedtug cpubenchmark.net, co najmniej 32 GB RAM,

karta graficzna o ilosci punktéw passmark co najmniej 10 tys. wedtug
videocardbenchmark.net, z co najmniej jednym dyskiem SSD 512GB

oraz dwoma dyskami SATA 4TB). Wyposazony w karte przechwytywania
obrazu SDI na slot PCI-E (4 wejscia). Jeden z komputeréw musi posiadac karte
wejsciowg PCI-E COM RS232/485 x 32 sztuki.

Musi réwniez posiada¢ nagrywarke BLU-RAY.

Sprzet skonfigurowany, przetestowany i gotowy do pracy.

14.

Stacja robocza (pod serwer OSCE) — sztuk 1

Wyspecjalizowany komputer w obudowie rackowej, o wysokich
parametrach - miedzy innymi procesor co najmniej o ilosSci punktow
Passmark 15 ty$, wedtug cpubenchmark.net, co najmniej 32 GB RAM,
karta graficzna o ilosci punktéw passmark co najmniej 8 tys. wedtug
videocardbenchmark.net, z co najmniej jednym dyskiem SSD 512GB
oraz oSmioma dyskami SATA 4TB — RAID 0+1). Musi réwniez posiadac
nagrywarke BLU-RAY.

Sprzet skonfigurowany, przetestowany i gotowy do pracy.

15.

Stacja robocza (pod serwer OSCE) - redundantywna — sztuk 1

Wyspecjalizowany komputer w obudowie rackowej, o wysokich
parametrach - miedzy innymi procesor co najmniej o ilosci punktéw
Passmark 15 tys, wedtug cpubenchmark.net, co najmniej 32 GB RAM,
karta graficzna o ilosci punktéw passmark co najmniej 8 tys. wedtug
videocardbenchmark.net, z co najmniej jednym dyskiem SSD 512GB
oraz oSmioma dyskami SATA 4TB — RAID 0+1). Musi réwniez posiadac
nagrywarke BLU-RAY.

Sprzet skonfigurowany, przetestowany i gotowy do pracy.

16.

Stacja robocza (pod serwer OSCE WEB) — sztuk 1

Wyspecjalizowany komputer w obudowie rackowej, o wysokich
parametrach - miedzy innymi procesor co najmniej o ilosci punktéw
Passmark 15 ty$, wedtug cpubenchmark.net, co najmniej 16 GB RAM,
karta graficzna o ilosci punktéw passmark co najmniej 8 tys. wedtug
videocardbenchmark.net, z co najmniej jednym dyskiem SSD 512GB
oraz dwoma dyskami SATA 4TB). Musi réwniez posiadac

Nagrywarke BLU-RAY.
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Sprzet skonfigurowany, przetestowany i gotowy do pracy.

17.

Stacja robocza (pod serwer OSCE WEB) - redundantywna — sztuk
1

Wyspecjalizowany komputer w obudowie rackowej, o wysokich
parametrach - miedzy innymi procesor co najmniej o ilosci punktéw
Passmark 15 ty$, wedtug cpubenchmark.net, co najmniej 16 GB RAM,
karta graficzna o ilosci punktéw passmark co najmniej 8 tys. wedtug
videocardbenchmark.net, z co najmniej jednym dyskiem SSD 512GB
oraz dwoma dyskami SATA 4TB). Musi réwniez posiadac

Nagrywarke BLU-RAY.

Sprzet skonfigurowany, przetestowany i gotowy do pracy.

18.

Komputer do pomieszczenia technikéw (211) — sztuk 2

Wyspecjalizowany komputer, co najmniej 16GB RAM jeden dysk twardy SATA 2TB,
Microsoft Office z Powerpointem na okres co najmniej 3 lat.

Sprzet skonfigurowany, przetestowany i gotowy do pracy.

19.

Laptop dla technika — sztuk 4

Rozdzielczos$¢ ekranu 1920x1080, przekatna 15”, procesor co najmniej Intel Core i5, 16 GB RAM, Windows 10 PRO

20.

Laptop dla technika — sztuk 2

Rozdzielczos$¢ ekranu 1920x1080, przekatna 15”, procesor co najmniej Intel
Core i7-7700HQ, grafika co najmniej GeForce GTX 1060, pamiec 32 GB RAM, Windows 10 PRO

21.

Konsola KVM do zarzgdzania komputerami w serwerowni — sztuk
2

Konsola KVM LCD, 17", 16-portowy KVM kat.5e (Base Link BL-KVML716U)

22.

Ptyty Blu Ray CAKE — sztuk 200

Ptyty Blu Ray (25 GB x 25 sztuk CAKE)

23.

Tablet - Laptop —sztuk 3

Rozdzielczos$¢ ekranu 2736x1824, przekatna 12,3”, ekran dotykowy, procesor co najmniej Intel Core i5-7300U, SSD
128 GB, grafika Intel HD Graphics 620, Windows 10 PRO

24,

Kompaktowy komputer dla sali do debriefingu -
Core i5 2x2.5Ghz WF W10P DYSK TWARDY SSD 480GB, PAMIEC
RAM 12 GB —sztuk 3

Intel Core i5 7200U

Karta graficzna Intel HD Graphics 620
RAM DDR4 FSB 2133MHz

Obudowa Mini PC

USB 3, HDMI, DisplayPort

USB 3 Power share

Wi-Fi, Bluetooth

Microsoft Windows 10 Pro

25.

Oprogramowanie do compositingu
wideo/ rejestracji materiatu - sztuk 4

Oprogramowanie bedace audiowizualnym mikserem programowym,
wyposazone w funkcje:

- nagrywania materiatu wynikowego,

- streamingu materiatu do internetu,
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- podtgczenia co najmniej 1000 wejs¢ (grafik, animacji, plansz, itp.),

- pokazaniu ekranu wynikowego na petnym ekranie drugiego monitora,
- miksowaniu obrazu z dowolnych, dodanych zrédet,

- zapisywaniu layout'éw (presetow) kompozycji materiatu wynikowego.

26.

Monitor 23" Full HD — sztuk 16

Monitor LED o co najmniej: przekatnej ekranu wynoszacej 23",
rozdzielczosci Full HD 1920 x 1080, czasie reakcji 5 ms, ztgczu HDMI.

27.

Telewizor 55" dla sal do debriefingu — sztuk 6

Telewizor o co najmniej: przekatnej ekranu wynoszacej 55",
rozdzielczosci ULTRA HD 3840x2160, 4 ztgczom HDMI, 2 ztgczom USB.

Dostarczony wraz z mocowaniem nasciennym.

28.

Zestaw mikrofonéw bezprzewodowych — sztuk 2

Zestaw urzadzen bezprzewodowych do komunikacji w zakresie

przekazywania dzwieku pomiedzy osobami biorgcymi udziat w szkoleniach

(po 8 jednostek dla kazdego zestawu) a serwerem, do ktérego dostarczany

jest materiat wynikowy z kamer. Sygnat audio musi by¢ zsynchronizowany

z materiatem z kamer w programowym mikserze wizyjnym. Zestaw ten musi by¢ oparty o protokét komunikacji
TCP/IP, przy uzyciu urzadzen bazujgcych o system operacyjny Android. Wraz z zestawami mikrofonéw nalezy
dostarczy¢ aplikacje pod system Windows, ktéra przechwytuje sygnaty z mikrofonéw i umozliwia ich odstuch —
przestanie do miksera programowego w czasie rzeczywistym.

29.

Zestaw dodatkowych akumulatoréw do bodypackdéw — sztuk 2

Trzy sztuki dodatkowych akumulatoréw do body packéw * 8 jednostek

30.

System przekazywania dZzwieku na wybrang sale (interkom) —
sztuk 4

Zestaw zbudowany ze wzmacniacza dZwieku oraz gtosnikéw
zainstalowanych na salach szkoleniowych, mozliwos$¢ nadawania
dzwieku przez realizatora do wybranej sali (z kazdej realizatorki).

31.

Mikrofon podwieszony z sufitu — sztuk 17

Mikrofon zbierajgcy dZzwiek w obrebie danego stanowiska.

32.

Infrastruktura WiFi — sztuk 1

Sie¢ WiFi obejmujaca caty obiekt jednym SSID - zbudowana z routera
gtéwnego oraz access pointdéw do niego podtgczonych - rozmieszczonych
w odpowiednich odlegtosciach, aby zachowac¢ dobrg jakos$¢ zasiegu sieci
w catym obszarze obiektu, w ktérym zainstalowane sg kamery
zrobotyzowane.

33.

Zapasowe AP do sieci WiFi — redundantywne — sztuk 4

Zapasowe AP do sieci WiFi —redundantywne

34,

Okablowanie catego systemu wraz z elemntami mocowan — sztuk
1

Potozenie przewoddw niezbednych do nalezytego dziatania
catego systemu audiowizualnego.
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Lp Parametr, funkcja lub cecha dotyczaca przedmiotu zamodwienia Wartosci wymagana, graniczna lub podlegajaca ocenie
1 2 3
. 2 fa RACK jmniej j Sci 42U i i h 800x1000 )

35 Elementy montazowe, szafa RACK — sztuk 1 X szata co najmnlej © pojemnosel ! wyrlmarac X mm

. oraz elementy montazowe, wewnetrzna wentylacja
36. Instalacja systemu —sztuk 1 Instalacja systemu w obiekcie, uruchomienie i przetestowanie systemu
37. Mocowania kamer — sztuk 29 Mocowania kamer nascienne i sufitowe w zaleznos$ci od miejsca instalacji danej kamery
38. Dokumentacja powykonawcza Dokumentacja powykonawcza
39. Szkolenie z obstugi systemu Szkolenie z obstugi systemu audio-video na potrzeby debriefingu

Szkolenie informatyka z instalacji, konserwacji i funkcjonowania . . . . . . L s
40. sistemul ! ykazi I wagji T funkcjohowani Szkolenie informatyka z instalacji, konserwacji i funkcjonowania systemu audio-video na potrzeby debriefingu
. . Pomoc online oraz telefoniczna z zakresu funkcjonalnosci

a1 Opieka techniczna .. . . .

. systemu w okresie jednego roku od jego zainstalowania
42. Gwarancja Gwarancja wedtug ustalen producenta, nie mniej niz 36 miesiecy na wszystkie podzespoty

(miejscowosé, data)

(podpis i pieczqtka osoby/oséb uprawnionej
do wystepowania w imieniu Wykonawcy)




